
Новые клеммные блоки
Viking 3
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Винтовые зажимы

  Емкость зажимов:
- для гибких проводников: 0,25...70 мм2 
- для жестких проводников: 0,25...95 мм2

  Клеммы Viking 3 являются основой электро-
монтажной системы, в которую также входят 
наконечники Starfix и система маркировки CAB 3.

  Защелка, обеспечивающая крепление и 
электрический контакт с монтажной рейкой (для 
заземляющих клемм с шагом 5-10мм).

Благодаря оптимизированным размерам, 
простоте фиксации на монтажной рейке 
и универсальным торцевым крышкам, клеммы 
новой серии Viking 3 очень легко и удобно 
устанавливать, присоединять 
и маркировать.

  Отдельные торцевые крышки для клемм с 
шагом 5-10 мм.

  Одинаковая высота клемм для присоединения 
проводников 16...70 мм2.
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Пружинные зажимы

  Емкость зажимов:
0,5...16 мм2

  Ясно различимые гребенки и маркировочные 
элементы.

  Встроенные торцевые крышки  
для клемм с шагом 6 - 12 мм.

Результатом обобщения практического опыта 
специалистов-электромонтажников департаментом 
исследований и разработок компании Legrand стало 
создание инновационных клемм Viking 3, которые, 
помимо превосходного качества соединения, обладают 
другими многочисленными преимуществами.

  Оптимизированные размеры клемм. Идентичные 
электрические характеристики клемм с шагом 5 и 6 мм. 
Возможность объединения клемм в блоки.

  Оптимизированные размеры клемм. Идентичные 
электрические характеристики клемм с шагом 5 и 6 мм. 
Возможность объединения клемм в блоки.



ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКАЯ 
СХЕМА

КЛЕММА ИЗОЛЯЦИЯ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА ЗАЩИТНЫЕ 
ЭКРАНЫ

ИЗМЕР. 
ВЫВОДЫ

АКСЕС-
СУАРЫ

Емкость зажимов 

(мм2)

Шаг 

(мм) Ц
ве

т

Кат. №
Торц. 

крышка

Разделительные 

и изолирующие 

перегородки

2-контактн., 

фронтальной 

установки 

3-контактн., 

фронтальной 

установки  

10-контактн., 

фронтальной 

установки

12-контактн., 

боковой уста-

новки

Шина 12-конт., 

фронтальной 

установки

На один 

полюс

Отрез. по 

месту

Измерительный 

гнездовой вывод

371 00

371 20 371 30

371 61 371 63 371 64

371 66 371 69 371 68

371 08

Общего 
назначения
(стр. 108)

1 соединение, 1 вход/1 выход

2.5 5

371 60

375 50(3) 375 60 375 02 375 01 375 65 375 68 375 27
371 00
371 20
371 30

4 6

371 61

375 50(3) 375 60 375 05 375 04 375 65 375 68 375 27
371 01
371 21
371 31
371 77

6 8
371 62

375 50(3) 375 60 375 08 375 07 375 66 375 68 375 27371 02
371 78

10 10
371 63

375 50(3) 375 60 375 40 375 66 375 68 375 75
371 03

16 12
371 64

375 51 375 61 375 42 375 67 375 69 375 76
371 04

35 15
371 65

375 51 375 61 375 44 375 67 375 69 375 76
371 05

70 22 371 66 Встроен

1 соединение, 2 входа/2 выхода 4 6
371 69

375 52 375 62 375 05 375 04 375 27
371 09

2 соединения, двухъярусные
2.5 5

371 67
375 53 375 63 375 02 375 01 375 27(4)

371 07

4 6
371 68

375 53 375 63 375 05 375 04 375 27(4)

371 08

3 соединения, трехъярусные 2.5 5 371 51 375 54 375 54  375 02(4)                            375 01(4)                            375 46 (6)                              
375 47 (6)            375 27(4)

371 71 371 76

371 78 371 79

Заземляющие
(стр. 108)

1 соединение, 1 вход/1 выход, металлическое 
основание

2.5 5 371 70

375 50(3)4 6 371 71
6 8 371 72
10 10 371 73
16 12 371 74

375 51
35 15 371 75
35 15 371 76

1 соединение, 1 вход/1 выход, пласт. основание (1) 4 6 371 77 375 50 375 60 375 05 375 04 375 65 375 68
6 8 371 78 375 50 375 60 375 08 375 07 375 66 375 68

1 соединение, 2 входа/2 выхода, металлическое 
основание 4 6 371 79 375 52

371 80

371 86 371 87

371 81
371 84 С разъеди-

нителем
(стр. 109)

1 соединение

С разрывом цепи (для вставки)

2.5 6

371 80 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

С держателем предохранителя 5 х 20  371 81

375 55 375 62 375 05 375 04
С держателем предохранителя 5 х 20  
и индикатором  его срабатывания

371 81 +  
375 

24/25(2)

С разъединителем, для нейтрали N 371 82

Общего 
назначения

рычажный 371 83
компактный 371 84 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

Для непрерывных 
цепей

рычажный 371 85 375 55 375 62 375 05 375 04
компактный 371 86 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

С держателем плавкой вставки 5 х 20  
с поворотной головкой

 10 12
371 87

375 56
С держателем плавкой вставки 6 x 32  
с поворотной ручкой 371 88

371 53 371 56  

Многофунк-
циональные 
(стр. 109)

1 соединение
Модульные

2.5 5
371 53

375 55 375 02 375 01 375 27
С держателем диода 1 N4007 371 54

2 соедине-
ния, двухъ-
ярусные

С держателем диода 1 N4007
4 6

371 55 375 53 375 63 375 05 375 04 375 27(4)

Со светодиодным индикатором 
напряжения 371 56 375 53 375 63 375 05(5) 375 04(5)

371 51 371 52 371 92

Для доп. 
устройств
(стр. 109)

3 соединения, 
трехъярусные

Для присоединения датчика

2.5 5

371 51

375 54 375 54  375 02(4)                                      375 01(4)                            375 46 (6)                            
375 47 (6)  375 27(4)Для присоединения исполнительного 

механизма 371 52

PNE (стр. 108) Фаза/нейтраль/земля

Измеритель-
ные (стр. 109) 1 соединение Для разъединения цепи измерения 4 8 371 92 375 57 375 77

(1)  Могут использоваться для заземления в электроустановках класса изоляции II
(2) Индикатор срабатывания предохранителя 12/24/48 В пост./перем. тока Кат. № 375 24 или 110/250 В перем. тока Кат. № 375 25  (3) Или концевой стопор Кат. № 375 10

VikingTM 3 винтовые клеммы и аксессуары
для медных проводников

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

НОВИНКА  
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ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКАЯ 
СХЕМА

КЛЕММА ИЗОЛЯЦИЯ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА ЗАЩИТНЫЕ 
ЭКРАНЫ

ИЗМЕР. 
ВЫВОДЫ

АКСЕС-
СУАРЫ

Емкость зажимов 

(мм2)

Шаг 

(мм) Ц
ве

т

Кат. №
Торц. 

крышка

Разделительные 

и изолирующие 

перегородки

2-контактн., 

фронтальной 

установки 

3-контактн., 

фронтальной 

установки  

10-контактн., 

фронтальной 

установки

12-контактн., 

боковой уста-

новки

Шина 12-конт., 

фронтальной 

установки

На один 

полюс

Отрез. по 

месту

Измерительный 

гнездовой вывод

Общего 
назначения
(стр. 108)

1 соединение, 1 вход/1 выход

2.5 5

371 60

375 50(3) 375 60 375 02 375 01 375 65 375 68 375 27
371 00
371 20
371 30

4 6

371 61

375 50(3) 375 60 375 05 375 04 375 65 375 68 375 27
371 01
371 21
371 31
371 77

6 8
371 62

375 50(3) 375 60 375 08 375 07 375 66 375 68 375 27371 02
371 78

10 10
371 63

375 50(3) 375 60 375 40 375 66 375 68 375 75
371 03

16 12
371 64

375 51 375 61 375 42 375 67 375 69 375 76
371 04

35 15
371 65

375 51 375 61 375 44 375 67 375 69 375 76
371 05

70 22 371 66 Встроен

1 соединение, 2 входа/2 выхода 4 6
371 69

375 52 375 62 375 05 375 04 375 27
371 09

2 соединения, двухъярусные
2.5 5

371 67
375 53 375 63 375 02 375 01 375 27(4)

371 07

4 6
371 68

375 53 375 63 375 05 375 04 375 27(4)

371 08

3 соединения, трехъярусные 2.5 5 371 51 375 54 375 54  375 02(4)                            375 01(4)                            375 46 (6)                              
375 47 (6)            375 27(4)

Заземляющие
(стр. 108)

1 соединение, 1 вход/1 выход, металлическое 
основание

2.5 5 371 70

375 50(3)4 6 371 71
6 8 371 72
10 10 371 73
16 12 371 74

375 51
35 15 371 75
35 15 371 76

1 соединение, 1 вход/1 выход, пласт. основание (1) 4 6 371 77 375 50 375 60 375 05 375 04 375 65 375 68
6 8 371 78 375 50 375 60 375 08 375 07 375 66 375 68

1 соединение, 2 входа/2 выхода, металлическое 
основание 4 6 371 79 375 52

С разъеди-
нителем
(стр. 109)

1 соединение

С разрывом цепи (для вставки)

2.5 6

371 80 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

С держателем предохранителя 5 х 20 371 81

375 55 375 62 375 05 375 04
С держателем предохранителя 5 х 20  
и индикатором  его срабатывания

371 81 +  
375 

24/25(2)

С разъединителем, для нейтрали 371 82

Общего 
назначения

рычажный 371 83
компактный 371 84 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

Для непрерывных 
цепей

рычажный 371 85 375 55 375 62 375 05 375 04
компактный 371 86 375 55 375 62 375 05 375 04 375 27

С держателем плавкой вставки 5 х 20  
с поворотной головкой

10 12
371 87

375 56
С держателем плавкой вставки 6 x 32  
с поворотной ручкой 371 88

 

Многофунк-
циональные 
(стр. 109)

1 соединение
Модульные

2.5 5
371 53

375 55 375 02 375 01 375 27
С держателем диода 1 N4007 371 54

2 соедине-
ния, двухъ-
ярусные

С держателем диода 1 N4007
4 6

371 55 375 53 375 63 375 05 375 04 375 27(4)

Со светодиодным индикатором 
напряжения 371 56 375 53 375 63 375 05(5) 375 04(5)

Для доп. 
устройств
(стр. 109)

3 соединения, 
трехъярусные

Для присоединения датчика

2.5 5

371 51

375 54 375 54  375 02(4)                                      375 01(4)                            375 46 (6)                            
375 47 (6)  375 27(4)Для присоединения исполнительного 

механизма 371 52

PNE (стр. 108) Фаза/нейтраль/земля

Измеритель-
ные (стр. 109) 1 соединение Для разъединения цепи измерения 4 8 371 92 375 57 375 77

(1)  Могут использоваться для заземления в электроустановках класса изоляции II
(2) Индикатор срабатывания предохранителя 12/24/48 В пост./перем. тока Кат. № 375 24 или 110/250 В перем. тока Кат. № 375 25  (3) Или концевой стопор Кат. № 375 10

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Концевые 
стопоры
(стр. 112)

Держатель 
маркировочного 

элемента для 
концевого 
стопора
(стр. 112)

Миниатюрный 
рычажный 

разъединитель 
(стр. 113)

Соединитель-
ные штифты 

для рычажных 
разъединителей 

(стр. 113)

Индикаторы 
срабатывания 
предохрани-

телей 
(стр. 113)

Зажимы экрана
(стр. 113)

CAB 3  
(стр. 127)

VikingTM 3 винтовые клеммы и аксессуары
для медных проводников
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ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКАЯ 
СХЕМА

КЛЕММА ИЗОЛЯЦИЯ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА ИЗМЕР.  
ВЫВОДЫ АКСЕССУАРЫ

Емкость зажимов 

(мм2)
Шаг (мм)

Ц
ве

т

Кат. № Торц. крышка
Разделительные и изо-

лирующие перегородки
2-контактн. 3-контактн. 10-контактн. 

Измерительный гнездовой 

вывод

Общего 
назначения 
(стр. 110)

1 соединение, два проводника, 1 вход/1 выход

4 5

372 60

375 86 375 95 375 02 375 01 375 27372 00

372 20

4 6

372 61

Встроен. 375 95 375 05 375 04 375 27372 01

372 21

6 8
372 62

Встроен. 375 08 375 07 375 27
372 02

10 10
372 63

Встроен. 375 82
372 03

16 12
372 64

Встроен. 375 85
372 04

1 соединение, три проводника, 1 вход/2 выхода

4 5

372 40

375 87 375 95 375 02 375 01 375 27372 41

372 42

4 6
372 43

Встроен. 375 95 375 05 375 04 375 27
372 44

1 соединение, четыре проводника, 2 входа/2 выхода

4 5
372 46

375 88 375 95 375 02 375 01 375 27
372 47

4 6
372 69

Встроен. 375 05 375 04 375 27
372 09

2 соединения, четыре проводника, двухъярусные

4 5
372 67

375 89 375 96 375 02 375 01 375 27(3)

372 07

4 6
372 68

Встроен. 375 96 375 05 375 04 375 27(3)

372 08

Заземляющие 
(стр. 110) 1 соединение

1 вход/1 выход, металлическое 
основание

4 5 372 70 375 86

4 6 372 71

Встроен.
6 8 372 72

10 10 372 73

16 12 372 74

1 вход/2 выхода, металлическое 
основание

4 5 372 10 375 87

4 6 372 11 Встроен.

2 входа/ 2 выхода, 
металлическое основание

4 5 372 12 375 88

4 6 372 79 Встроен.

С разъедини-
телем  
(стр. 111)

1 соединение
Два проводника

С разрывом цепи (для вставки)

2.5 6

372 80 375 90 375 05 375 04 375 27

С держателем предохранителя 
5 х 20 372 81

375 90 375 05 375 04

С держателем предохранителя 
5 х 20 и индикатором 
срабатывания

372 81 
+ 375 

24/25 (1)

С разъединителем, для нейтрали 372 82

Общего 
назначения

рычажный 372 83

компактный 372 84 375 90 375 05 375 04 375 27

Для непре-
рывных 
цепей

рычажный 372 85 375 90 375 05 375 04

компактный 372 86 375 90 375 05 375 04 375 27

Многофунк-
циональные 
(стр. 111)

1 соединение,  
2 входа/2 выхода С держателем диода 1 N4007

4 5

372 54 375 88 375 95 375 02 375 01

2 соединения,  
4 проводника
Двухъярусные

С держателем диода 1 N4007 372 55 375 89 375 96 375 02                                         375 01                                         

Со индикатором напряжения 372 56 375 89 375 96 375 02(2)                                      375 01(2)

(1) Индикатор срабатывания предохранителя 12/24/48 В пост./перем. тока Кат. № 375 24 или 110/250 В перем. тока Кат. № 375 25 
(2) Только нижний ярус  (3) Только верхний ярус

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

372 60

372 21

372 72

372 64

372 42

372 12

372 80

372 69

372 83

372 54

372 61

372 02

372 70

372 40

372 47

372 71

372 82

372 68

372 84

N 

 

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)
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ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКАЯ 
СХЕМА

КЛЕММА ИЗОЛЯЦИЯ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА ИЗМЕР.  
ВЫВОДЫ АКСЕССУАРЫ

Емкость зажимов 

(мм2)
Шаг (мм)

Ц
ве

т

Кат. № Торц. крышка
Разделительные и изо-

лирующие перегородки
2-контактн. 3-контактн. 10-контактн. 

Измерительный гнездовой 

вывод

Общего 
назначения 
(стр. 110)

1 соединение, два проводника, 1 вход/1 выход

4 5

372 60

375 86 375 95 375 02 375 01 375 27372 00

372 20

4 6

372 61

Встроен. 375 95 375 05 375 04 375 27372 01

372 21

6 8
372 62

Встроен. 375 08 375 07 375 27
372 02

10 10
372 63

Встроен. 375 82
372 03

16 12
372 64

Встроен. 375 85
372 04

1 соединение, три проводника, 1 вход/2 выхода

4 5

372 40

375 87 375 95 375 02 375 01 375 27372 41

372 42

4 6
372 43

Встроен. 375 95 375 05 375 04 375 27
372 44

1 соединение, четыре проводника, 2 входа/2 выхода

4 5
372 46

375 88 375 95 375 02 375 01 375 27
372 47

4 6
372 69

Встроен. 375 05 375 04 375 27
372 09

2 соединения, четыре проводника, двухъярусные

4 5
372 67

375 89 375 96 375 02 375 01 375 27(3)

372 07

4 6
372 68

Встроен. 375 96 375 05 375 04 375 27(3)

372 08

Заземляющие 
(стр. 110) 1 соединение

1 вход/1 выход, металлическое 
основание

4 5 372 70 375 86

4 6 372 71

Встроен.
6 8 372 72

10 10 372 73

16 12 372 74

1 вход/2 выхода, металлическое 
основание

4 5 372 10 375 87

4 6 372 11 Встроен.

2 входа/ 2 выхода, 
металлическое основание

4 5 372 12 375 88

4 6 372 79 Встроен.

С разъедини-
телем  
(стр. 111)

1 соединение
Два проводника

С разрывом цепи (для вставки)

2.5 6

372 80 375 90 375 05 375 04 375 27

С держателем предохранителя 
5 х 20 372 81

375 90 375 05 375 04

С держателем предохранителя 
5 х 20 и индикатором 
срабатывания

372 81 
+ 375 

24/25 (1)

С разъединителем, для нейтрали 372 82

Общего 
назначения

рычажный 372 83

компактный 372 84 375 90 375 05 375 04 375 27

Для непре-
рывных 
цепей

рычажный 372 85 375 90 375 05 375 04

компактный 372 86 375 90 375 05 375 04 375 27

Многофунк-
циональные 
(стр. 111)

1 соединение,  
2 входа/2 выхода С держателем диода 1 N4007

4 5

372 54 375 88 375 95 375 02 375 01

2 соединения,  
4 проводника
Двухъярусные

С держателем диода 1 N4007 372 55 375 89 375 96 375 02                                         375 01                                         

Со индикатором напряжения 372 56 375 89 375 96 375 02(2)                                      375 01(2)

(1) Индикатор срабатывания предохранителя 12/24/48 В пост./перем. тока Кат. № 375 24 или 110/250 В перем. тока Кат. № 375 25 
(2) Только нижний ярус  (3) Только верхний ярус

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Концевые  
стопоры
(стр. 112)

Держатель 
маркировочного 

элемента для 
концевого  
стопора 
(стр. 112)

Миниатюрный 
рычажный  

разъединитель
(стр. 113)

Соединительные 
штифты  

для рычажных  
разъединителей

(стр. 113)

Индикаторы сра-
батывания предо-

хранителей 
(стр. 113)

Зажимы экрана
(стр. 113)

CAB 3  
(стр. 127)
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

КЛЕММА

Е
м

ко
ст

ь 
за

ж
им

ов
 

(м
м

2 )

Ш
аг

 (
м

м
)

К
ат

. №
(с

та
ры

й)

К
ат

. №
(н

ов
ы

й)

Общего  
назначе-
ния

Однополюсные

2.5 5 390 60 371 60

4 6 390 61 371 61

6 8 390 62 371 62

10 10 390 64 371 63

16 12 390 66 371 64

35 15 390 68 371 65

70 22 390 70 371 66

Однополюсные, 1 вход/2 выхода 4 6 390 82 371 69

Двухполюсные двухъярусные
2.5 5 390 77 371 67

4 6 390 78 371 68

Трехполюсные треъярусные 2.5 5 390 51 371 51

V.O. - UL 94 Однополюсные

2.5 5 390 00 -

4 6 390 01 -

6 8 390 02 -

10 10 390 04 -

16 12 390 06 -

35 15 390 08 -

Функцио-
нальные

Двухполюс-
ные двухъя-
русные

С шунтом 4 6 390 76 371 69
Держатель  
с диодом 4 6 390 80 371 55

Со светодиод-
ным индикато-
ром напряжения

4 6 390 81 371 56

С разъеди-
нителем

Однополюс-
ные

Ножевого типа 4 6 390 84 371 84

Для нейтрали 4 8 390 85 371 82

С держателем 
предохранителя 
5 х 20

10 12 390 83 371 87

4 8 390 86 371 81

4 8 390 87(1) 371 81 
375 25

Двухполюс-
ные двухъя-
русные

С держателем 
предохранителя 
5 х 20

4 8 390 88 -

(1) С индикатором срабатывания предохранителя (неоновая лампа 230 В перем. тока)

GOST
(Russie)

ÖVE
(Autriche)

GOST
(Russie)

ÖVE
(Autriche)

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КЛЕММА
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(н

ов
ы
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Для  
нейтрали

Однополюсные

2.5 5 393 00 371 00
4 6 393 01 371 01
6 8 393 02 371 02
10 10 393 03 371 03
16 12 393 04 371 04
35 15 393 05 371 05

Двухполюсные двухъярусные 4 6 393 07 371 08
Для  
нераз-
рывных 
цепей

Однополюсные
2.5 5 393 37 371 20
4 6 393 39 371 21

Однополюсные с разъединителем 4 6 393 38 371 85

Для аксес-
суаров

Трехполюс-
ные  
трехъярус-
ные

Датчик/питание 2.5 5 390 51 371 51

Пускатель/питание
2.5 5 390 52 371 52

PNE Фаза/нейтраль/земля

Специаль-
ные

Однополюсные красные 2.5 5 393 29 371 30
Однополюсные красные 4 6 393 30 371 31
Однополюсные белые 2.5 5 393 31 -
Однополюсные белые 4 6 393 32 -
Однополюсные коричневые 2.5 5 393 33 -
Однополюсные коричневые 4 6 393 34 -
Однополюсные фиолетовые 2.5 5 393 35 -
Однополюсные фиолетовые 4 6 393 36 -

Зазем-
ляющие

Однополюсные, металлическое 
основание

2.5 5 371 70 371 70
4 6 371 71 371 71
6 8 393 72 371 72
10 10 393 74 371 73
16 12 393 76 371 74
35 15 393 78 371 75

Двухполюсные двухъярусные, 
металлическое основание 4 6 393 73 371 79

Однополюсные, пластиковое 
основание

4 6 393 81 371 77
6 8 393 82 371 78

Однополюсные, металлическое 
основание, неизолированные 35 15 393 96 371 76

старая серия: VikingTM 3  
соответствие изделий старой и новой серий
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ
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. №
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Общего 
назначения

Однополюс-
ные

2 проводника

2.5 5 396 01 372 60

4 6 396 04 372 61

6 8 396 05 372 62

10 10 396 06 372 63

16 12 396 07 372 64

3 проводника,  
1 вход/2 выхода

2.5 5 396 02 372 40

4 6 396 08 372 43

4 проводника,  
1 вход/3 выхода 2.5 5 396 03 372 46

Двухполюс-
ные двухъя-
русные

4 проводника
1.5 5 396 27 372 67

4 6 396 36 372 68

Для 
нейтрали

Однополюс-
ные

2 проводника

2.5 5 396 11 372 00

4 6 396 14 372 01

6 8 396 15 372 02

10 10 396 16 372 03

16 12 396 17 372 04

3 проводника,  
1 вход/2 выхода

2.5 5 396 12 372 41

4 6 396 18 372 44

4 проводника,  
1 вход/3 выхода 2.5 5 396 13 372 47

Двухполюс-
ные двухъя-
русные

4 проводника 4 6 396 46 372 08

С разъедини-
телем

Однополюс-
ные

2 
прово-
дника

Ножево-
го типа 4 6 396 28 372 84

С держа-
телем 
предо-
храните-
ля 5х20

4 6 396 40 
/41 372 81

С держате-
лем диода

Однополюс-
ные 4 проводника 2.5 5 396 42 372 54

Заземляю-
щие

Однополюс-
ные

2 проводника

2.5 5 396 21 372 70

4 6 396 24 372 71

6 8 396 25 372 72

10 10 396 26 372 73

16 12 396 29 372 74

3 проводника,  
1 вход/2 выхода

2.5 5 396 22 372 10

4 6 396 30 372 11

4 проводника,  
1 вход/3 выхода 2.5 5 396 23 372 12

Двухполюс-
ные двухъя-
русные

4 проводника 4 6 396 66 372 79

КОНЦЕВЫЕ СТОПОРЫ

Кат. № 
(старый)

Кат. № 
(новый)

Шаг 12 мм, возможность установки на 3 
рейки 394 00 375 13

Шаг 8, на рейку 1 394 02 -

Шаг 8, на рейку 2 394 03 375 11

Шаг 10, высокий 394 04 -

Шаг 10, держатель шины 393 99 375 12

GOST
(Russie)

старая серия: VikingTM 3  
соответствие изделий старой  
и новой серий
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VikingTM 3: винтовые
и пружинные клеммы

клеммные блоки >>>

быстрота+

1. Присоединение проводника с наконечником 
    или жесткого проводника к клемме с шагом до 6 мм
2. Автоматическая фиксация на рейку 4

1 2

1 2 3

наглядная маркировка+

1. Маркировочные элементы CAB 3
2. Этикетки Кат. № 395 00/01/02 для планшетного 
    плоттера Logicab 2 и Кат. № 387 43/44 для принтера
    Logicab 2
3. Держатели маркировочных элементов CAB 3 
    Кат. № 383 92 для винтовых клемм



Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

(1) Со встроенной торцевой крышкой
(2) Соединительная способность: макс. 2,5 мм2 с эквипотенциальной гребенкой

винтовые клеммы VikingTM 3

Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами для установки гребенок в два ряда  
с шагом контактов до 8 мм
Для  2  реек глубиной 15 мм и  2  EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм

371 60 + 371 00 + 371 20 + 371 30 371 69 371 68

371 79371 74 371 76 371 60 + 371 61 + 371 62 + 371 63 + 371 64  
+ 371 65 + 371 66

Технические характеристики (стр. 114) 

371 70 на рейке 4

Упак. Кат. № Клеммы

Серые – общего назначения, синие – для нулево-
го рабочего проводника, оранжевые – для непре-
рывных цепей, красные – специального назначе-
ния (для цепей защиты, безопасности и т.д.)
Однополюсные, 1 вход/1 выход

Цвет

Номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
60 371 60 серый 

2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5
60 371 00 синий
60 371 20 оранжевый
60 371 30 красный
50 371 61 серый 

4 0.25 - 6 0.25 - 4 6
50 371 01 синий
50 371 21 оранжевый
50 371 31 красный
40 371 62 серый 

6 0.5 - 10 0.25 - 6 840 371 02 синий
30 371 63 серый 

10 1.5 - 16 2.5 - 10 1030 371 03 синий
20 371 64 серый 

16 1.5 - 25 4 - 16 1220 371 04 синий
20 371 65 серый 

35 2.5 - 50 4 - 35 1520 371 05 синий
10 371 66(1) серый 70 25 - 95 16 - 70 22

Однополюсные, 2 входа/ 2 выхода

25 371 69 серый 
4 0.25 - 6 0.25 - 4 625 371 09 синий

Двухполюсные двухъярусные
60 371 67 серый 

2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5
60 371 07 синий
60 371 68 серый 

4 0.25 - 6 0.25 - 4 660 371 08 синий

Трехполюсные трехъярусные
50 371 51(2) серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

Упак. Кат. № Заземляющие клеммы

Однополюсные, 1 вход/1 выход, 
металлическое основание
Безвинтовое крепление на DIN рейку с шагом до 
10 мм

Цвет

Номи-
нальное 
сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
60 371 70 желто-зеленый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5
50 371 71 желто-зеленый 4 0.25 - 6 0.25 - 4 6
40 371 72 желто-зеленый 6 0.5 - 10 0.25 - 6 8
30 371 73 желто-зеленый 10 1.5 - 16 2.5 - 10 10
10 371 74 желто-зеленый 16 1.5 - 25 4 - 16 12
10 371 75 желто-зеленый 35 2.5 - 50 4 - 35 15

Однополюсные металлические 
неизолированные

10 371 76 - 35 2.5 - 50 4 - 35 15
Однополюсные, 2 входа/ 2 выхода, 
металлическое основание
Безвинтовое крепление на рейке

50 371 79 желто-зеленый 4 0.25 - 6 0.25 - 4 6
Однополюсные, 1 вход/1 выход,  
пластиковое основание
Могут использоваться для заземления в 
электроустановках класса изоляции II

50 371 77 зеленый 4 0.25 - 6 0.25 - 4 6
40 371 78 зеленый 6 0.5 - 10 0.25 - 6 8

Для присоединения фазного,  
нулевого и заземляющего  
проводников
Трехполюсные трехъярусные,  
металлическое основание
Желто-зеленая маркировка для нижнего яруса 
Безвинтовое крепление на рейке

Цвет
Номинальное 
сечение (мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
50 371 52(2) серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

НОВИНКА

108



(1) Соединительная способность: макс. 2,5 мм2 с эквипотенциальной гребенкой

винтовые клеммы VikingTM 3 (продолжение)

Используются для соединения двух гибких или жестких проводников, снабжены двумя гнездами установки эквипотенциальных гребенок  
с шагом контактов до 8 в два ряда
Для 2 реек глубиной 15 мм и реек 2 EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм

371 80 с предохранителем 
автомобильного типа

371 55

371 82 + 371 83 + 371 85

371 51 371 52

371 84 + 371 86 371 53

371 92

371 87

Технические характеристики (стр. 114) 

			   Аксессуары  (стр. 18)

			   Торцевые стопоры (стр. 18)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Однополюсные клеммы  
с разъединителем
Разъединение с помощью ножевого, рычажного 
или компактного рычажного разъединителя  
(с инструментом)
С разрывом цепи (для установки 
функциональной вставки)
Возможность установки предохранителя 
ножевого типа, миниатюрного автоматического 
выключателя или ножевого разъединителя  
Кат. № 375 15/16/17/18

Цвет

Номи-
нальное 
сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
20 371 80 серый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6

С рычажным держателем 5 х 20
20 371 81 серый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6

С рычажным разъединителем, для нулевого 
рабочего проводника

20 371 82 серо-синий 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6
С компактным разъединителем, общего 
назначения

20 371 83 серый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6
С компактным рычажным разъединителем, 
общего назначения

20 371 84 серый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6
С рычажным разъединителем, для цепей, 
постоянно находящихся под напряжением
Для цепей, постоянно находящихся под 
напряжением

20 371 85 оранжевый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6
С рычажным разъединителем, для цепей, 
постоянно находящихся под напряжением 
Для цепей, постоянно находящихся под напря-
жением

20 371 86 оранжевый 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 6
С держателем предохранителя 5 х 20 с 
поворотной головкой

20 371 87 серый 10 0.25 - 16 0.25 - 10 12
С держателем предохранителя 6,3 х 32 с 
поворотной головкой

20 371 88 серый 10 0.25 - 16 0.25 - 10 12

Упак. Кат. № Многофункциональные

Однополюсные модульные
С винтовым соединением компонентов

Цвет
Номинальное 
сечение (мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
20 371 53 серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

Однополюсные с держателем диода
20 371 54 серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

Двухполюсные двухъярусные с держателем 
диода

60 371 55 серый 4 0.25 - 6 0.25 - 4 6
Двухполюсные двухъярусные со светодиодом
Индикатор напряжения (12/24 В пост./перем. 
тока)

60 371 56 серый 4 0.25 - 6 0.25 - 4 6

Для присоединения датчиков  
и исполнительных устройств
Для присоединения датчиков Кат. № 371 51 или 
исполнительных механизмов Кат. № 371 52 и 
распределения источников питания с помощью 
эквипотенциальных гребенок Кат. № 375 46/47 
(принцип подключения: стр. 115).
Трехполюсные трехъярусные для датчиков

Цвет
Номинальное 
сечение (мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
50 371 51(1) серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

Трехполюсные трехъярусные  
для исполнительных механизмов
Желто-зеленая маркировка для нижнего яруса 
Металлическое основание. Безвинтовое 
крепление на рейке 

50 371 52(1) серый 2.5 0.25 - 4 0.25 - 2.5 5

Измерительные с разъединителем
Однополюсные
Обеспечивает безопасное выполнение работ 
(измерений, замен и т.д.) в цепях измерения 
тока, напряжения и мощности.

Цвет

Номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг
(мм)

Жесткий 
проводник

(мм2)

Гибкий 
проводник

(мм2)
25 371 92 серый 4 0.25 - 4 0.25 - 4 8

НОВИНКА
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(1) Соединительная способность: макс. 2,5 мм2 с эквипотенциальной гребенкой



(1) Со встроенной торцевой крышкой

Упак. Кат. № Клеммы

Серые – общего назначения, синие – для 
нулевого рабочего проводника, оранжевые – для 
непрерывных цепей.
Однополюсные, два проводника,  
1 вход/1 выход

Цвет

Номи-
нальное 
сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг 
(мм)

Жесткий 
проводник 

(мм2)

Гибкий 
проводник 

(мм2)

Гибкий  
проводник  

с наконечни-
ком (мм2)

60 372 60 серый
4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 560 372 00 синий

60 372 20 оранж.
50 372 61(1) серый

4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 650 372 01(1) синий
50 372 21(1) оранж.
50 372 62(1) серый 6 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6 850 372 02(1) синий
40 372 63(1) серый 10 0.75 - 10 0.75 - 10 0.75 - 10 1040 372 03(1) синий
10 372 64(1) серый 16 4 - 16 4 - 16 4 - 16 1210 372 04(1) синий

Однополюсные, три проводника,  
1 вход/2 выхода

60 372 40 серый
4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 560 372 41 синий

60 372 42 оранж.
50 372 43(1) серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 650 372 44(1) синий

Однополюсные, четыре проводника,  
2 входа/2 выхода

60 372 46 серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 560 372 47 синий
50 372 69(1) серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 650 372 09(1) синий

Двухполюсные, четыре проводника, 
двухъярусные

60 372 67 серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 560 372 07 синий
50 372 68(1) серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 650 372 08(1) синий

Упак. Кат. № Заземляющие

Металлическое основание
Безвинтовое крепление на рейке
Сечение проводника заземления от 10 мм2

Однополюсные, два проводника,  
1 вход/1 выход

Цвет

Номи-
наль-
ное 

сечение 
(мм2)

Емкость зажимов

Шаг 
(мм)

Жесткий 
проводник 

(мм2)

Гибкий 
проводник 

(мм2)

Гибкий  
проводник  

с наконечни-
ком (мм2)

60 372 70 желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5

50 372 71(1) желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 6

25 372 72(1) желто-
зеленый 6 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6 8

20 372 73(1) желто-
зеленый 10 0.75 - 10 0.75 - 10 0.75 - 10 10

15 372 74(1) желто-
зеленый 16 4 - 16 4 - 16 4 - 16 12

Однополюсные, три проводника,  
1 вход/2 выхода

40 372 10 желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5

30 372 11(1) желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 6

Однополюсные, четыре проводника,  
2 входа/2 выхода

40 372 12 желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5

30 372 79(1) желто-
зеленый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 4 6

пружинные клеммы VikingTM 3

Безвинтовое присоединение проводника с помощью стальной пружины
Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с наконечниками или без них (стр. 120)
К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
Установка эквипотенциальных гребенок в два ряда
Для 2 реек глубиной 15 мм и 2 реек EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм

372 60 + 372 00 + 372 20 372 63 372 40372 21372 01

372 72 372 79

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Система маркировки CAB 3

см. стр. 127

Технические характеристики (стр. 116) 

НОВИНКА
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пружинные клеммы VikingTM 3 (продолжение)

Безвинтовое присоединение проводника с помощью стальной пружины
Предназначены для соединения двух жестких медных проводников или гибких проводников с или без наконечников (стр. 120)
К клеммам с шагом до 6 мм жесткий проводник или гибкий проводник с наконечником присоединяется без использования инструмента
Возможность установки эквипотенциальной гребенки
Для реек 2 глубиной 15 мм и реек 2 EN 60715 глубиной 7,5 и 15 мм

			   Соединительные штифты для ножевых 
разъединителей и индикаторы 
срабатывания предохранителя (стр. 113)

			   Аксессуары (стр. 112)

			   Фиксаторы клеммников (стр. 112)

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Однополюсные клеммы с 
разъединителем – 2 провода
Разъединение с помощью ножевого, рычажного 
или компактного рычажного разъединителя  
(с инструментом)
С разрывом цепи (для установки 
функциональной вставки)
Возможность установки предохранителя 
ножевого типа или компактного автоматического 
выключателя, или ножевого разъединителя 
Кат. № 375 15/16/17/18

Цвет

Номи-
нальное 
сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг 
(мм)

Жесткий 
проводник 

(мм2)

Гибкий 
проводник 

(мм2)

Гибкий про-
водник с 

наконечни-
ком (мм2)

20 372 80 серый 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6
С рычажным разъединителем и держателем 
плавкой вставки 5 х 20

20 372 81 серый 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6
С рычажным разъединителем, для 
присоединения нулевого рабочего 
проводника

20 372 82 серый/
синий 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6

С рычажным разъединителем, общего 
назначения

20 372 83 серый 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6
С компактным рычажным разъединителем, 
общего назначения

20 372 84 серый 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6
С рычажным разъединителем, для цепей, 
постоянно находящихся под напряжением
Для цепей, постоянно находящихся под 
напряжением

20 372 85 оранж. 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6
С рычажным разъединителем, для цепей, 
постоянно находящихся под напряжением 
Для цепей, постоянно находящихся под 
напряжением

20 372 86 оранж. 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 0.5 - 2.5 6

Упак. Кат. № Многофункциональные

Однополюсные, четыре проводника,  
2 входа/2 выхода, держатель диода

Цвет

Номи-
нальное 
сечение 

(мм2)

Емкость зажимов

Шаг 
(мм)

Жесткий 
проводник 

(мм2)

Гибкий 
проводник 

(мм2)

Гибкий про-
водник с 

наконечни-
ком (мм2)

60 372 54 серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5
Двухполюсные, четыре проводника, , 
двухъярусные, держатель диода

60 372 55 серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5
Двухполюсные, четыре проводника, 
двухъярусные, со светодиодом
Индикатор напряжения 
(12/24 В пост./перем. тока)

60 372 56 серый 4 0.5 - 6 0.5 - 4 0.5 - 2.5 5

372 81 с разрывом 
цепи

372 82 + 372 83 + 372 85372 80 с предохранителем 
автомобильного типа

372 84 
372 54

372 81 с индикатором 
срабатывания 
предохранителя (стр. 113)

см. стр. 122

Новый обжимной инструмент 
Starfix

Технические характеристики (стр. 116) 

НОВИНКА
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

(1) Клеммы Кат. № 371 51/52: только верхний ярус
Клеммы Кат. № 372 56: только нижний ярус
(2) Клеммы Кат. № 371 56: только нижний ярус
(3) За исключением Кат. № 371 92

Упак. Кат. № Монтажные рейки

Длиной 2 м  
10 374 04 4 EN 60715 глубиной 7,5 мм
10 374 07 3 глубиной 15 мм 
10 477 22 4 глубиной 7,5 мм с удлиненными отверстиями
10 477 23 3 глубиной 15 мм с удлиненными отверстиями

Кронштейны для монтажа  
под углом 45°

10 394 49 Две скобы для установки рейки  
под углом 45° Комплект с 4  
винтами М6, гайками, шайбами

Фиксаторы клеммников
Место под маркеры CAB 3
Шаг 6 мм, защелкивается на рейке

50 375 10 Безвинтовое крепление
Для реек 4 глубиной 7,5 и 15 мм
Возможность установки держателей 
маркировочных элементов Кат. № 395 96
Используется как торцевая крышка для 
винтовых клемм с шагом 5, 6, 8 и 10 мм  
с 1 входом/1 выходом
Шаг 8 мм

20 375 11 Для реек 4 глубиной 7,5 и 15 мм
Место под держатели маркеров Кат. № 395 96.
Шаг 10 мм

10 375 12 Для реек 4 глубиной 15 мм и 7,5 мм (за 
исключением реек, прикрепляемых к панели)
Для поддержки шины заземления:
- латунной шины Кат. № 373 00/01
- медной шины 12х4 мм с зажимами Кат. № 373 02
- клеммы IP 2X с плоской стальной шиной  
12 х 2 мм Кат. № 048 19 
- медной шины 12 х 4 мм Кат. № 373 49 или 373 89 
- экранирующей шины 10 х 3 мм Кат. № 375 34
Шаг 12 мм

20 375 13 Для реек 1 и 4 глубиной 7,5 и 15 мм
После отрезания верхней перегородки может 
быть промаркирована с помощью Кат. № 384 98 
(стр. 130)

Аксессуары для маркировки
20 395 96 Прозрачный держатель маркировочных 

элементов с изменяемым углом установки
Крепится на торцевые крышки Кат. № 375 10/11
Поставляется с табличкой 32 х 9,5 мм
Может держать табличку Кат. № 395 97

20 395 97 Табличка 28 х 9,5 мм под гравировку
Для держателя Кат. № 395 96. Гибкий ABS
Белая гравировка на черном фоне.

10 395 98 Черный несмываемый  
фломастер для  
маркировки

Упак. Кат. № Торцевые крышки

Серые

Для винтовых клемм
100 375 50 С шагом 5/6/8/10 мм, 1 вход/1 выход
20 375 51 С шагом 12 и 15 мм, 1 вход/1 выход
20 375 52 С 2 входами/2 выходами
20 375 53 Двухъярусных
20 375 54 Трехъярусных
20 375 55 Разъединитель клемм с шагом 6 мм  

и функциональных с шагом 5 мм
20 375 56 С держателем предохранителя с поворотной 

головкой 5 х 20 и 6 x 32
10 375 57 Измерительныых с разъединителем

Для винтовых клемм с шагом 5 мм
Увеличивает шаг клеммы до 6 мм  
для гибкого проводника  
с наконечником 4 мм2

50 375 86 1 вход/1 выход
50 375 87 1 вход/2 выхода
20 375 88 2 входа/2 выхода
20 375 89 Двухъярусных

Для винтовых клемм с шагом 6 мм
20 375 90 С разъединителем

Разделительные и изолирующие 
перегородки
Серые
Для винтовых клемм

20 375 60 С шагом 5, 6, 8 и 10 мм, 1 вход/1 выход
10 375 61 С шагом 12 и 15 мм, 1 вход/1 выход
10 375 62 2 входа/2 выхода и разъединитель  

клемм с шагом 6 мм
10 375 63 Двухъярусных
20 375 54 Трехъярусных

Для пружинных клемм
10 375 95 С шагом 5 и 6 мм, 1 вход/1 выход,  

1 вход/2 выхода и 2 входа/2 выхода 
10 375 96 Двухъярусных

Эквипотенциальные гребенки
Эквипотенциальные гребенки для винтовых  
и пружинных клемм
Фронтальной установки, безвинтовые. 
Изолированные и разделяемые. Соединение 
непрерывное/с перерывами. Красные

20 375 01(1) 10-контактные для клемм с шагом 5 мм
50 375 02(1) 2-контактные для клемм с шагом 5 мм
20 375 04(2) 10-контактные для клемм с шагом 6 мм
50 375 05(2) 2-контактные для клемм с шагом 6 мм
20 375 07(3) 3-контактные для клемм с шагом 8 мм
20 375 08(3) 2-контактные для клемм с шагом 8 мм

аксессуары для VikingTM 3

375 12 с маркировочным 
элементом CAB 3

375 11 с держателем 
маркировочного 
элемента 395 96

Торцевой стопор 375 10, безвинтовое крепление

Технические характеристики (стр. 117)

Гребенки Кат. № 375 01 - 375 08  
для винтовых клемм 

375 62

375 95

375 52
375 89

375 54

Соединительные шины  
Кат. № 375 40/42/44  
для пружинных клемм

Гребенки  
Кат. № № 375 46/47  
для трехъярусных 
пружинных клемм

375 13 с держателем 
маркировочного элемента 
Duplix 384 98
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

аксессуары для VikingTM 3 (продолжение)

(1) За исключением Кат. № 371 87
(2) За исключением размыкающих клемм с рычажным 
разъединителем, винтовых клемм и клемм со светодиодом  
и пружинных многофункциональных клемм.
Двух- и трехъярусные клеммы: только верхний ярус

Упак. Кат. № Эквипотенциальные гребенки 
(продолжение)
Шины для винтовых клемм
Фронтальной установки с винтами. Собранные. 
Соединение: непрерывное/с перерывами 

10 375 40 12-контактные для клемм с шагом 10 мм
10 375 42(1) 12-контактные для клемм с шагом 12 мм
10 375 44 12-контактные для клемм с шагом 15 мм

Гребенки на 12 трехярусные клеммы
Для нижнего и среднего яруса клемм  
Кат. № 371 51/52. Установка сбоку 
Изолированные и разделяемые

10 375 46 Коричневые, для клемм с шагом 5 мм
10 375 47 Синие, для клемм с шагом 5 мм

Гребенки для пружинных клеммн
Фронтальной установки, безвинтовые, 
изолированные. Красные

20 375 82 2-контактные для клемм с шагом 10 мм
20 375 85 2-контактные для клемм с шагом 12 мм

Аксессуары к открытым клеммам
Для винтовых и пружинных клемм
Ножевые разделители
Для клемм Кат. № 371 80 и 372 80
Рычажно-ручное разъединение,  
компактные – с использованием инструмента

10/50 375 15 Рычажный держатель предохранителя 5 x 20
10/50 375 16 Синий рычажный разъединитель нейтрали
10/50 375 17 Серый рычажный разъединитель
10/50 375 18 Компактный рычажный разъединитель

Соединительные штифты для разъединителей
Для стандартных и компактных разъединителей

20 375 21 Для 2 клемм
20 375 22 Для 3 клемм

Индикатор срабатывания
Для клемм Кат. № 371 81, 372 81  
или на разъед-ль 375 15 (при откл. цепи)

10/50 375 24 12/24/48 = и A для клемм с рычажным 
держателем предохранителя 5 х 20

10/50 375 25 110/250 = и A для клемм с рычажным  
держателем предохранителя 5 х 20

Аксессуары для экранирования
Безопасный монтаж экранир. оплетки
Зажимы экранов
Для винтовых и пружинных клемм
- вворачивается в соединительную шину  
10 х 3 мм Кат. № 375 03 
- крепится винтами М4 (в комплекте) к плате
- защелкивается на монтажную  
рейку 4 Кат. № 364 69 (стр. 51)

10 375 30 Для кабеля диаметром от 3 до 8 мм
10 375 31 Для кабеля диаметром от 4 до 13,5 мм
4 375 32 Для кабеля диаметром от 10 до 20 мм

Упак.. Кат. № Аксессуары для экранирования 
(продолжение)
Безопасный монтаж экранирующей оплетки

Соединительная шина для экранов
Для винтовых и пружинных клемм. Стальная 
Длина 1 м. Используется с концевыми  
стопорами кат. № 375 12 

10 375 34 10 х 3 мм
Соединительная скоба для экранов

50 375 35 Для винтовых клемм с шагом 5, 6, 8  
и 10 мм с 1 входом/1 выходом.
Присоединение зажимами  
2,8 x 0,8 мм или сваркой
Соединительная способность: 1 мм2

Защитный экран
На один полюс
Для винтовых клемм  
с 1 входом/1 выходом 

10 375 65 Шаг 5 и 6 мм
10 375 66 Шаг 8 и 10 мм
10 375 67 Шаг 12 и 15 мм

Отрезаемые по месту
Длиной 1 м. Для установки на  
разделительной изолирующей  
перегородке. Для винтовых клемм  
с 1 входом/1 выходом

10 375 68 Шаг 5, 6, 8, 10 мм
(перегородка Кат. № 375 60)

10 375 69 Шаг 12 и 15 мм
(перегородка Кат. № 375 61)

Аксессуары для измерений
Для винтовых и пружинных клемм

10 375 27(2) Гнездовой вывод под измерительный щуп  
∅ 4 мм для клемм с шагом 5 и 6 мм
Для винтовых клемм

50 375 75 Гнездовой вывод под измерительный щуп ∅ 2 мм 
для клемм с шагом 10 мм Кат. № 371 03/63

20 375 76 Гнездовой вывод под измерительный щуп  
∅ 4 мм для клемм с шагом 12 и 15 мм  
Кат. № 371 04/05/64/65

10 375 77 Гнездовой вывод под измерительный щуп ∅ 4 мм 
для клемм с разъединителем Кат. № 371 92
Измерительный щуп IP2X

1/10 394 45 Щуп ∅ 2 мм с защитным колпачком
Для проведения измерений в соответствии  
с требования по безопасности на  
производстве
Надевается на измерительный щуп ∅ 4 мм

371 80 + 375 15 + 375 25 372 81 + 375 24

375 77 + 371 92 
с разрывом цепи

375 66 + 371 63 + 371 03

375 15 375 16

375 17 375 18

Клеммы для присоединения экранов  
с торцевыми стопорами 375 12,  
шиной  375 34 и зажимами 375 30/31

Технические характеристики (стр. 117)

375 76 + 371 64375 27 + 371 61
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винтовые клеммы VikingTM 3

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное 

сечение, мм2

МЭК CSA UL Ie МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

371 00/20/30/60

800 600 600

27 24 20 20 2.5 12 12
371 01/21/31/61 36 32 30 30 4 10 10

371 02/62 48 41 50 50 6 8 8
371 03/63 63 57 60 60 10 6 6
371 04/64 85 76 85 85 16 4 4
371 05/65 138 125 115 115 35 2 2
371 07/67

500 300 300
27 24 20 20 2.5 12 12

371 08/68 36 32 30 30 4 10 10
371 09/69 36 32 30 30 4 10 10

371 66 1000 600 600 213 192 200 200 70 000 000
371 77 800 600 600 36 32 30 30 4 10 10
371 78 48 41 50 50 6 8 8

n Характеристики и размеры (мм)
Полиамид. Огнестойкость: класс V2 в соответствии с UL 94, 960 °C  
в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
Клеммы общего назначения

Заземляющие клеммы

Клеммы с разъединителем

Мощность в соответствии с EN 60947-7-3

Сертификация ATEX: 
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 или 2 G, или D Ex e/i/tD/iD II

Сертификацию прошли винтовые одно-, двух- и трехъярусные 
клеммы, заземляющие клеммы с металлическим и пластиковым 
основанием. 
Основные технические характеристики:     
Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C.  
Максимальная температура материалов: +85 °C

Рабочее напряжение в соответствии с МЭК 60079-7  
и ГОСТ Р 51330.8-99:  
одноярусные клеммы: 500 В 
Клеммы с четырьмя выводами в одной группе: 250 В.  
Двух- и трехъярусные клеммы: 250 В

Номинальный ток

Кат. № 371 51: см. описание клемм для датчиков
МЭК 60947-7-1, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1
Ie: номинальный ток согласно стандарту NF C 15100, табл. 52H, столбец 4

МЭК 60947-7-1/7-2, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1 и 50030.7.2 

(1) Заземляющие клеммы

МЭК 60947-7-1/7-3, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1 и 50030.7.2

(1): С или без индикатора срабатывания предохранителя Кат. № 375 25

Кат. № 371 00/01/02/ 
03/20/21/30/31/60/61/
62/63/77/78

Кат. №   
371 04/05/64/65

Кат. №  
371 70/71/72/73

Кат. № 371 80

Кат. № 371 87

Кат. № 371 77/78

Кат. № 371 09/69

Кат. № 371 66

Кат. № 371 74/75

Кат. № 371 81/82/83/85

Кат. № 371 79

Кат. № 371 76

Кат. № 371 84/86

Кат. № 371 07/08/67/68
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Сечение 
проводника (мм2) 2.5 4 6 10 16 35 70

Номинальный 
ток (А) 18 23 30 42 57 93 144

Аттестация соответствия компонентов для заказчика 
выполняется по дополнительному требованию
(1) За исключением Кат. № 371 76

Кат. №
Напряжение (В) Номинальное сечение, мм2

МЭК CSA UL МЭК (мм2) CSA (AWG) UL (AWG)
371 70

800 600 600

2.5 12 12
371 71 4 10 10
371 72 6 8 8

371 73(1) 10 6 6
371 74(1) 16 4 4
371 75(1) 35 2 2
371 76 - - - 35 - -
371 77 800 600 600 4 10 10
371 78 6 8 8
371 79 500 300 300 4 10 10

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное  

сечение, мм2

МЭК CSA UL МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

371 80 500 300 300 15 15 15

2.5 12 12

371 81 или
371 80 + 375 15 250 250 250 6.3 6.3 6.3

371 82

500 300 300 15 15 15
371 83
371 84
371 85
371 86
371 87 250 250 250 10 10 10 10

Кат. №
Короткое замыкание Короткое замыкание + 

перегрузка
Отдельные 

клеммы Клеммные блоки Отдельные 
клеммы

Клеммные 
блоки

371 81 или
371 80 + 375 15(1)

4 Вт/6,3 A 1,6 Вт/6,3 A 1,6 Вт/6,3 A -
Pvk = 4,75 Вт Pvk = 2 Вт Pv = 1,65 Вт -

371 87
4 Вт 2,5 Вт 1,6 Вт -

Pvk = 5 Вт Pvk = 2,7 Вт Pv = 1,8 Вт -

65.5

65
.5

73
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винтовые клеммы VikingTM 3

Многофункциональные клеммы

Измерительная клемма с разъединителем

Принцип подключения измерительных клемм Кат. № 371 92

Клеммы для присоединения датчиков, исполнительных 
механизмов, фазного, нулевого рабочего и нулевого 
заземляющего проводников

Снятие изоляции (мм)

Схемы

Принцип подключения

EC 60947-7-1 ,CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1

МЭК EN 60947-7-1, ГОСТ Р 50030.7.1

МЭК 60947-7-1, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1
Ie: номинальный ток согласно стандарту NF C 15100, табл. 52H, столбец 4

Кат. № 371 53
Кат. № 371 92

Цепь измерения тока Цепь измерения мощности

Клемма для присоединения датчика Кат. № 371 51

Клемма для присоединения датчика 
Кат. № 371 52

Клемма для фазного, 
нулевого рабочего  
и нулевого заземляющего 
проводников (PNE)  
Кат. № 371 52

Кат. № 371 56

Кат. № 371 51/52

Диод для Кат. № 371 54/55
- типа 1N4007, 1A
- прямой ток 1 А
- макс. обратное напряжение 1000 В
- обратный ток 5 пА при 25 °C

Кат. № 371 53/54

Кат. № 371 54

Кат. № 371 55/56

Кат. № 371 55
73.2

62

69
.5

L1

L2

L3

N

PE

Датчики

Сигнал

Сигнал

Автоматика

Гребенка 
Кат. № 375 47

Питание
(распре-
деленное)

Питание 
         или Ф + N

К исполни-
тельным
механизмам 

Сигнал

Сигнал

Автоматика

Гребенка 
Кат. № 375 47

Общий

Фазный
проводник

Нулевой
рабочий

проводник

+ +

--

84.5

38.8 67
.4

74
.9

71.2
65.9

26.8

46
.5

54

74.8
72.2

62
.5

70

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное сечение

МЭК CSA UL МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

371 53 250 - - - - - 2.5 - -
371 54 250 - - 1 - - 2.5 - -
371 55 500 300 300 1 1 1 4 10 10
371 56 12 - 24 12 - 24 12 - 24 32 30 30 4 10 10

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное 

сечение

МЭК CSA UL Ie МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

371 51 400 300 300 27 24 20 20 2.5 12 12371 52

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное сечение

МЭК CSA UL МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

371 92 800 - - 24 - - 4 - -

Ширина винтовой клеммы (мм) Гибкий или жесткий провод

5 6 - 86
8 10 - 1210
12 13 - 17
15 14 - 18
22 15 - 22

Защита от возникновения пожара и связанной с ним паники  
в общественных зданиях. Рекомендации UTE C 12-201

Глава EL 3. Электроустановки, обеспечивающие безопасность. 
«Электроустановки общественных зданий должны оставаться  
в рабочем состоянии в течение времени, необходимого  
для эвакуации людей или оказания первой помощи».
Глава EL 16, раздел 1а. Цепи питания электроустановок, обеспе-
чивающих безопасность. «Оборудование и его клеммы и обо-
лочка (за исключением влагонепроницаемых устройств) должны 
выдерживать испытание нагретой до 960 °C нитью накаливания 
в течение не менее 5 секунд». Клеммы Viking 3 удовлетворяют 
условиям испытания нагретой до 960°C нитью накаливания  
(5 сек.) в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-1.

Для одной измерительной цепи:
2 клеммы с разъединителем
Кат. № 371 92
4 гнездовых вывода под измерительный 
щуп ∅ 4 мм
Кат. № 375 77
1 торцевая крышка Кат. № 375 57
1 шунт с штыревыми выводами ∅ 4 мм

10 клемм с разъединителем
Кат. № 371 92
12 гнездовых выводов под 
измерительный щуп ∅ 4 мм
Кат. № 375 77
1 торцевая крышка Кат. № 375 57
3 шунта с штыревыми выводами ∅ 4 мм

Стандарт-
ное

Проверочное Коротко-
замкнутое
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пружинные клеммы VikingTM 3

n Характеристики и размеры (мм)
Полиамид. Огнестойкость: класс V2 в соответствии с UL 94, 960°C  
в соответствии с МЭК EN 60695-2-11
Клеммы общего назначения

МЭК 60947-7-1, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1
Ie: номинальный ток согласно стандарту NF C 15100, табл. 52H, столбец 4

МЭК 60947-7-1/7-3 ,CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1
МЭК 60947-7-1, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.1

МЭК 60947-7-2, CSA № 22-2 № 158, UL 1059, ГОСТ Р 50030.7.2
(1): Заземляющие клеммы

Кат. № 372 00/01/20/ 
21/60/61/70/71

Кат. № 372 04/64/74

Кат. № 372 54

Кат. № 372 80

Кат. № 372 02/62/72

Кат. № 372 10/11/40/ 
41/42/43/44

Кат. № 372 03/63/73

Кат. № 372 09/12/46/ 
47/54/69/79

Кат. № 372 55

Кат. № 372 81/82/83/85

Кат. № 372 56

Кат. № 372 84/86
Кат. № 372 07/08/55/56/67/68

54

42
.1

49
.6

84.9

51
.3

58
.8

80
27

46
.6

 

54
.1

66.4

44

51
.5

69.4

42
.1

49
.6

74.3

48
.7

56
.2

84.7

42
.1

49
.6

91.7

80

27

52
.3

83
90

.5

59
.8

83.3

80

27

46
.5

76
.3

83
.8

54

89.1
42.4

56
.1

63
.6

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное сечение

МЭК CSA UL МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

372 54 500 300 300 1 1 1 4 14 14372 55
372 56 12 - 24 12 - 24 12 - 24 - - -

Кат. №
Напряжение (В) Номинальное сечение

МЭК CSA UL МЭК (мм2) CSA (AWG) UL (AWG)

372 10

800 600 600

4 10 10

372 11
372 12
372 70
372 71
372 72 6
372 73(1) 10 8 8
372 74(1) 16 6 6
372 79 4 10 10

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное 

сечение

МЭК CSA UL Ie МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

372 00

800 600 600

36 32 20 20 4 12 12372 01
372 02 48 41 30 30 6 10 10
372 03 63 57 50 50 10 8 8
372 04 85 76 65 65 16 6 6
372 07 500 300 300

36 32

30 30

4

10 10372 08
372 09

800 600 600

20 20 12 12

372 20
372 21
372 40
372 41
372 42
372 43
372 44
372 46
372 47
372 60
372 61
372 62 48 41 30 30 6 10 10
372 63 63 57 50 50 10 8 8
372 64 85 76 65 65 16 6 6
372 67 500 300 300 36 32 30 30 4 10 10372 68
372 69 800 600 600 20 20 12 12

Кат. №
Напряжение (В) Ток (А) Номинальное сечение

МЭК CSA UL МЭК CSA UL МЭК 
(мм2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

372 80 500 300 300 15 15 15

2.5 14 14

372 81 или
372 80 + 375 15 250 250 250 6.3 6.3 6.3

372 82

500 300 300 15 15 15
372 83
372 84
372 85
372 86

Кат. №
Короткое замыкание Короткое замыкание + перегрузка

Отдельные 
клеммы Клеммные блоки Отдельные 

клеммы Клеммные блоки

372 81 или
372 80 + 375 15(1)

4 Вт/63 А 1,6 Вт/6,3 A 1,6 Вт/6,3 A -
Pvk = 4,75 Вт Pvk = 2 Вт Pv = 1,65 Вт -

Многофункциональные клеммы

Схемы

Заземляющие клеммы

Клеммы с разъединителем

Сертификация ATEX: 
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II1 или 2 G или D Ex e/i/tD/iD II:

Сертификацию прошли винтовые одно-, двух- и трехъярусные 
клеммы, заземляющие клеммы с металлическим и пластиковым 
основанием. 

Основные технические характеристики: 

Рабочая температура: от -30 °C до +55 °C. 
Максимальная температура материалов: +85 °C
Рабочее напряжение в соответствии с EN 60079-7:
для одноярусных клемм 500 В;
для клемм с четырьмя выводами в одной группе: 500 В;
для двухъярусных клемм 250 В.

Номинальный ток:

Сечение 
проводника (мм2) 4 6 10 16

Номинальный 
ток (А) 23 30 42 57

Аттестация соответствия компонентов для заказчика 
выполняется по дополнительному требованию

Мощность в соответствии с EN 60947-7-3

(1): С или без индикатора срабатывания предохранителя Кат. № 375 25

Диод для Кат. № 372 54/55
- типа 1N4007, 1A
- прямой ток 1 А
- макс. обратное напряжение 1000 В
- обратный ток 5 пА при 25 °C
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пружинные клеммы VikingTM 3

Снятие изоляции (мм)

Ширина винтовой клеммы (мм) Гибкий или жесткий провод

5
8 - 126

8
10 8 - 13
12 8 - 15

аксессуары к клеммам VikingTM 3

n Характеристики и размеры (мм)

Концевые стопоры

Кат. № 375 10

Кат. № 375 13

Кат. № 375 11

Кат. № 375 12

52.7
45.9

46
.4

53
.9

49.7

40
.3

38
.8

46
.3

48.4

31
.8

39
.3

114

51
.5

59

Торцевая крышка

Зажимы экранов

Разделительные 
и изолирующие 
перегородки

Эквипотенциальные 
гребенки/ шины

Кат. № Толщина (мм)

375 50 2
375 51 2.5
375 52 2
375 53 2
375 54 2.5
375 55 2
375 56 1.4
375 57 1.4
375 86 1
375 87 1.1
375 88 1.1
375 89 1.1
375 90 2

Кат. № Толщина (мм)

375 54 2.5
375 60 2.5
375 61 2.6
375 62 2.5
375 63 2.5
375 95 2.8
375 96 2.7

Кат. № Сечение (мм2)

375 01 2.5
375 02 2.5
375 04 4
375 05 4
375 07 6
375 08 6
375 40 10
375 42 16
375 44 35
375 46 2.5
375 47 2.5
375 82 10
375 85 16

Монтаж на шину  
10 х 3 Кат. № 375 34

Монтаж на рейку  
с аксессуаром  
Кат. № 364 69 Монтаж на панель

A

M4

C
D

B

Кат. № A B C D

375 30 13.5 18 26 5.6
375 31 20 20.3 31.4 5.3
375 32 24.8 26 40 5.3

Защита от возникновения пожара и связанной с ним паники  
в общественных зданиях • Рекомендации UTE C 12-201

Глава EL 3. Электроустановки, обеспечивающие безопасность. 
«Электроустановки общественных зданий должны оставаться  
в рабочем состоянии в течение времени, необходимого  
для эвакуации людей или оказания первой помощи».
Глава EL 16, раздел 1а. Цепи питания электроустановок, 
обеспечивающих безопасность. «Оборудование и его клеммы  
и оболочка (за исключением влагонепроницаемых устройств) 
должны выдерживать испытание нагретой до 960°C нитью 
накаливания в течение не менее 5 секунд».
Клеммы Viking 3 удовлетворяют условиям испытания нагретой  
до 960°C нитью накаливания (5 сек.) в соответствии со 
стандартом МЭК 60695-2-11.
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

VikingTM 3 силовые клеммы

НАЗНАЧЕНИЕ

КЛЕММА ИЗОЛЯЦИЯ
ЭКВИПОТЕН-
ЦИАЛЬНАЯ 
ГРЕБЕНКА

ЗАЩИТНЫЕ 
ЭКРАНЫ

ПРОЧИЕ АК-
СЕССУАРЫ

Емкость 
зажимов 

(мм2)

Шаг 
(мм)

Кат. №
изолирующие 
перегородки

Соединительная 
вставка

На 4 
клеммы

На 3 
клеммыРейка

3

Рейка
1

390 21

390 11

390 14

Силовые 
клеммы
(стр. 119)

Кабель - 
кабель

42 390 10 394 46
55 390 11 394 47

Наконечник 
– 
наконечник

36 390 13 394 46

42 390 14 394 46

55 390 15 394 47

Наконечник 
– кабель

42 390 17 394 46

55 390 18 394 47

Кабель – 
наконечник

42 390 20 394 46

55 390 21 394 47

Для шин

35 26 390 71(1) 390 31 394 77 394 88
70 34 390 72(1) 390 32 394 78 394 86
120 34 390 73(1) 390 33 394 78 394 86
240 46 390 74(1) 390 34 394 78 394 89 394 86

(1) В продаже с июня 2009 г.

CAB 3  
(стр. 127)
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Шкафы XL³ 4000
Cвобода выбора конфигурации

Система распределительных 
шкафов XL3 4000 предоставляет Вам 
свободу комплектации, свободу выбора 
распределительного оборудования 
и способа монтажа.

Шкафы XL3 4000:
 сборные с металлическим корпусом 
IP 30 или IP 55
 высота: 2 м
 3 ширины: 475, 725 или 925 мм
 3 высоты: 475, 725 или 925 мм
 двери: сплошные или остекленные
 свобода комплектации: шкафы могут 
соединяться между собой
 секционирование: формы от 2a до 4b

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Более подробную информацию 
о продукте Вы найдете 

в Общем каталоге Legrand 2008/09
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Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Для медных и алюминиевых 
проводников
Позволяют обеспечить соединение между 
входящими и отходящими кабелями
Фиксация металлической защелкой на рейке 
4 глубиной 15 мм, на рейке 4 глубиной 15 мм, 
соответствующей EN 60715, а также крепление 
винтами к пластине
Закрываются крышками с отверстиями под 
кабель
Маркируются при помощи систем САВ 3, Duplix
Испытания при помощи щупа ∅ 4 мм  
при закрытых крышках
Клеммы одинаковой ширины соединяются 
резьбовым стержнем
Возможность использования шунта  
Кат. № 394 46/47
Два вывода под кабель
Сечение гибкого или 
жесткого проводника 

(мм2)

Сечение гибкого или 
жесткого проводника 

(мм2)
Шаг  
(мм)

5 390 10 Al/Cu 35 - 120 Cu 35 - 70 42
5 390 11 Al/Cu 70 - 300 Cu 70 - 150 55

Два вывода под наконечник
Площадь соед. 
пластины макс.  

(мм2)

Площадь соед. 
пластины макс.  

(мм2)
Шаг  
(мм)

5 390 13 Al/Cu 95 Al/Cu 95 36
5 390 14 Al/Cu 150 Al/Cu 150 42
5 390 15 Al/Cu 300 Al/Cu 300 55

Вывод под наконечник – вывод под кабель
Площадь соед. 
пластины макс.  

(мм2)

Сечение гибкого или 
жесткого проводника 

(мм2)
Шаг  
(мм)

5 390 17 Al/Cu 150 Cu 35 - 95 42
5 390 18 Al/Cu 300 Cu 70 - 150 55

Вывод под кабель – вывод под наконечник
Сечение гибкого или 
жесткого проводника 

(мм2)

Площадь соед. 
пластины макс.  

(мм2)
Шаг  
(мм)

5 390 20 Cu 35 - 120 
Al 35 - 120

Al/Cu 120 
Al/Cu 70

42

5 390 21 Cu 70 - 300 
Al 70 - 300

Al/Cu 300 
Al/Cu 150

55

Аксессуары к клеммам для соединения 
алюминиевых и медных проводников

Шунт
5 394 46 Для клемм с шагом 36 и 42 мм
5 394 47 Для клемм с шагом 55 мм

Упак. Кат. № С болтовыми выводами

Позволяют обеспечить соединение между 
входящими и отходящими кабелями
Для шин и кабелей с наконечниками 
Пластиковая основа
Используется с маркировочными пластинами
Для симметричных реек
Фиксация металлической защелкой на рейке 
4 глубиной 15 мм и рейке 4 глубиной 15 мм, 
соответствующей EN 60715 
Подключение 

макс. (мм2)
Ширина 

пластины (мм) ∅ винта Шаг (мм)
5 390 71 35 15 M 8 26
5 390 72 70 20 M 10 34
5 390 73 120 25 M 10 34
5 390 74 240 35 M 12 46

Для несимметричных реек
Фиксация металлической защелкой на рейке 1 
соответствующей EN 60715

5 390 31 35 15 M 8 26
5 390 32 70 20 M 10 34
5 390 33 120 25 M 10 34
5 390 34 240 35 M 12 46

Аксессуары к клеммам с болтовыми 
выводами
Разделительные перегородки
С возможностью установки защитных крышек
Возможность маркировки с помощью САВ 3

10 394 77 Для клемм с шагом 26 мм
10 394 78 Для клемм с шагом 34 и 46 мм

Защитные крышки
Для установки на разделительные  
перегородки

5 394 86 Для 3 клемм с шагом 46 мм  
или 4 клемм с шагом 34 мм

5 394 88 Для 4 клемм с шагом 26 мм
5 394 89 Для 4 клемм с шагом 46 мм

VikingTM 3 Силовые клеммы 

390 10 Соединение медных и 
алюминиевых проводников

390 11

390 11 (вид изнутри)

С маркировкой 
CAB 3 и Duplix

Возможность 
уплотнения

			   Фиксаторы клеммников (стр. 112)



Кат. № 390 71/72/73/74

VikingTM 3 силовые клеммы 

A

B
'

C

B

A мин.
A макс.

E C

HGF

D

	 мм2	 35	 70	 95	 120	 150	 185	 300

	 AWG	 2	 00	 0000	 250	 300	 350	 600

Соответствие единиц измерения сечения кабеля

n Характеристики силовых клемм с болтовыми выводами

n Разделительные перегородки 

Размеры (мм)

МЭК EN 60947-7-1
Огнестойкость:
960 °C, МЭК EN 60695-2-11
Класс V2 в соответствии с UL 94
Материал изоляции:
полиамид: от -30 °C до +100 °C

Кат. № 390 31/32/33/34

		  Напряжение	 Ток (А) 
	 Кат. №	 (В) МЭК	 МЭК
	 390 31/71	 1000	 125
	 390 32/72	 1000	 192
	 390 33/73	 1000	 269
	 390 34/74	 1000	 415

Размеры (мм)

Размеры (мм)

	 Кат. №	 A макс.	 A мин.	 B	 C	 D	 E	 F 	 G	 H

 	      390 13	 227	 155	 36	 82	 73	 88	 176	 185	 191

	 390 10/14/17/20	 296	 200	 42	 83.5	 74.5	 89.5	 212	 221	 227

	 390 11/15/18/21	 337	 216	 55	 107.3	 98.5	 113.5	 257	 266	 272

B

A

	 Кат. №	 A	 B	 p.
	 394 77	 106	 82	 8
	 394 78	 188	 102	 12Кат. № 394 77/78

Кат. № A B B' C
390 31 M 8 56 84
390 32 M 10 61 84
390 33 M 10 61 84
390 34 M 12 64 86
390 71 M 8 55.3 84
390 72 M 10 60.4 84
390 73 M 10 60.4 84
390 74 M 12 63.5 86

C

A

B

n Технические характеристики силовых клемм для 
соединения алюминиевых и медных проводников
IK 04
Соответствие МЭК 60947-7-1, EN 60947-7-1, UL 1059,  
486 E - CSA 22-2, ГОСТ Р 50030.7.1
Огнестойкость в соответствии с МЭК 60695-2-11: 960 °C (кроме 
крышки)
Класс V2 в соответствии с UL 94
Напряжение изоляции Ui: 1000 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 12 кВ
Материал изоляции:
- изолятор: полиамид: от -30 °C до + 100 °C
- крышка: полипропилен: от -25 °C до +100 °C
Таблица соединений

Таблица токов

Вывод под наконечник – 
вывод под кабель

Вывод под кабель –  
вывод под наконечник

Два вывода под кабель Два вывода под наконечник

	
Кат. №

	Присоединение 	Ширина 	 Винт	 Присоединение	 Ширина 	 Винт	 Шаг 
		  (мм2)	 пласт. (мм)	 ∅	 (мм2)	 пласт. (мм)	 ∅	 (мм)
	 Кабель - кабель 

	
390 10

	 Жесткий 			   Жесткий
		  или гибкий			   или гибкий			 

42		  Cu/Al: 35 - 120			   Cu: 35 - 70
	

390 11
	 Жесткий 			   Жесткий

		  или гибкий			   или гибкий			 
55		  Cu/Al: 70 to 300			   Cu: 70 to 150

	 Два вывода под наконечник
	 390 13	 Cu/Al: макс. 95	 28	 M 8	 Cu/Al: макс. 95	 28	 M 8	 36
	 390 14	 Cu/Al: макс. 150	 34	 M 10	 Cu/Al: макс. 150	 34	 M 10	 42
	 390 15	 Cu/Al: макс. 300	 46	 M 12	 Cu/Al: макс. 300	 46	 M 12	 55
		 Вывод под наконечник – вывод под кабель
	

390 17	 Cu/Al: макс. 150	 34	 M
 
10

	 Жесткий/гибкий			 
42				     	 Cu: 35 - 95

	
390 18	 Cu/Al: макс. 300	 46	 M

 
12

	 Жесткий/гибкий			 
55					     Cu: 70 - 150

	 Вывод под кабель – вывод под наконечник 
		  Жесткий/гибкий				  
	 390 20	 Cu: 35 - 120			   Cu/Al: макс. 120	 34	 M 10	 42
		  Al: 35 - 120			   Cu/Al: макс. 70	 34	 M 10	 42	
		  Жесткий/гибкий			 
	 390 21	 Cu: 70 -  300			   Cu/Al: макс. 300	 46	 M 12	 55
		  Al: 70 - 300			   Cu/Al: макс.150	 46	 M 12	 55

	 Кат. №

	 Ток (А)	 Ток К.З. 	 Момент затяжки	

 
			    (кА)	  (Нм)

	 	 Шунт. 	 Токи	
Шунт.		  монтаж	 завод			  вход	 вх./вых.	
вход			  МЭК	 МЭК	 CSA	 UL

Два вывода под кабель

	390 10	 340	 250	 200	 170	 14.4	 8.4	 15	 15	 42

	390 11	 570	 400	 300	 285	 36	 18	 35	 35	 55

	Два вывода под наконечник

	390 13	 310	 310	 250	 230	 11.4	 11.4	 15	 15	 36

	390 14	 415	 415	 340	 285	 18	 18	 15	 15	 42

	390 15	 670	 670	 520	 420	 36	 36	 35	 35	 55

Вывод под наконечник – вывод под кабель

	390 17	 415	 315	 210	 230	 18	 11.4	 15	 15	 42

	390 18	 670	 420	 325	 285	 36	 18	 35	 35	 55

	Вывод под кабель – вывод под наконечник 

	390 20	 340	 340	 235	 255	 14.4	 8.4	 15	 15	 42

	390 21	 570	 570	 375	 420	 36	 18	 35	 35	 55

	Шунты 

	394 46	 450 макс.						      6

	394 47	 700 макс.						      10

120

Вх/вых.

Шаг
(мм)


