
IP 44, IP 55, IP 66

> IP 44 – àêöåíò íà ïðàêòè÷íîñòü

... äëÿ óñòàíîâêè â ãàðàæå, 

â ïîäâàëå, â ïðà÷å÷íîé...

Ìîäóëüíûå Ìîíîáëîêè Plexo 55 + Mosaic:

áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè!

> IP 55 – âíå çàâèñèìîñòè îò ïîãîäû

ÏÛËÅ- È ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ

> IP 66 – èñïûòàííàÿ íàäåæíîñòü

Èííîâàöèè

469

Èäåàëüíàÿ ïîñàäêà 
äàæå íà íåðîâíûå
ïîâåðõíîñòè

Óäîáñòâî ìîíòàæà

>>>
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Plexo 66 ìîíîáëîê
âûêëþ÷àòåëè è ðîçåòêè

904 60 904 62

904 66

904 65
с вилкой
2К+З 

Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20
и заглушками. Клеммы с нержавеющими винтами. 
Серый RAL 7016/TO 29
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>>>PLEXO 66

Èñïûòàííàÿ
íàäåæíîñòü
Åñëè Âàì íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå íà óëèöå èëè 

â äðóãèõ ìåñòàõ ñ îñîáûìè òðåáîâàíèÿìè 

ê ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè – âûáèðàéòå Plexo 66

Àâòîìîéêè

VÉGETAUX

PAPIER

Ïðåäïðèÿòèÿ
ïî ïåðåðàáîòêå 

ÑêëàäûÍåôòåõèìè÷åñêîå
ïðîèçâîäñòâî

Ïîðòû

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

>

Àãðîïðîìûøëåííîå
ïðîèçâîäñòâî

Розетки 16 A - 250 В~

Для вилок 10/16 A

Серый Розетки с крышками и защитными шторками

6 904 66 2 K + З

С крышкой IP 66 

1 904 65 2 K + З
Оснащены системой “lock 66”,
что позволяет сохранять IP 66
при вставленной вилке

Розетки 20 A - 400 В~

С защитными шторками

Серый

5 904 56 3 K + З

5 904 57 3 К + Н + З

Упак. Кат. №. Выключатели - 250 В~

Серый Переключатели 10 A

6 904 60 Переключатель

2 904 64 Переключатель 
двухполюсный с подсветкой

Кнопочный выключатель 10 A

6 904 62 С подсветкой
Поставляются без ламп 
Кат. №. 899 01/02/07
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Plexo 66 ñáîðíûå
ñáîðíûå ìåõàíèçìû
IP 66 - IK 08

Plexo 66 ñáîðíûå
êîðîáêè, àêñåññóàðû
IP 66 - IK 08

904 80

904 86 904 90

904 82

Упак. Кат. №. Выключатели - 250 В~

Серый Переключатели 10 A

6 904 80 Переключатель на два направления

2 904 84 Переключатель двухполюсный
с подсветкой. Лампы для подсветки
см. Кат. № 890 01/02/07 

Кнопочные выключатели 10 A
Лампы для подсветки Кат. № 890 01/02/07

2 904 82 Выключатель кнопочный с подсветкой

Поставляются без коробок
Монтируются в коробки, перечисленные в следующей колонке.
Серый RAL 7016/T 029

904 91

904 93

904 92

Ðîçåòêè P17

ñòð. 320

471

Адаптер Mosaic
Для монтажа механизмов Mosaic
Монтируется в коробку Кат. № 904 91

Серый

2 904 90 Адаптер для 2 модулей Mosaic

Розетки 16 A - 250 В~
Для прямых и наклонных вилок 10/16 A
Оснащены защитными шторками

Серый Розетка с крышкой

6 904 86 2 K + З

Розетка с крышкой 
(IP 66 при вставленной вилке)

1 904 85 2 K + З
Оснащены системой “lock 66,”
которая сохраняет IP 66
при вставленной вилке

Аксессуары

Индикаторные лампы
Посталяются с клеммами Capvis для быстрого
подключения к рабочему нулевому проводнику

10 899 01 12 В. Лампа накаливания (белая)
Мощность 0,4 В

10 899 02 24 В. Лампа накаливания (белая)
Мощность 0,8 В

10 899 07 230 В. Люминесцентная лампа
Очень маленькая потребляемая 
мощность 

Упак. Кат. № Коробки

IP 66 - IK 08
Позволяют получить всевозможные комбинации

Серый Служат для монтажа сборных механизмов
RAL Plexo 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 904 90

7016/T 029 Поставляются с уплотнителями кабельных
вводов ISO 20 и заглушками

6 904 91 Одинарная

5 904 92 Двойная вертикальная

5 904 93 Двойная горизонтальная
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Plexo 55 s ìîíîáëîê
óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ
IP 55 - IK 07

(1) Использовать лампочки Кат. № 899 01/02/06/07
для подсветки, и Кат. № 899 06 для индикации

916 05 916 14 916 16

Упак. Кат. № Устройства управления

Двухцветные RAL 7035/7016
Корпуса (72 х 72 мм) со ступенчатой и плоской
муфтами для 2 кабельных вводов

Выключатели 10 А - 250 В±±

10/100 916 05 Переключатель

10 916 07 Двойной переключатель

1 916 25 Переключатель 6 А
с индикацией без нейтрали 
60 Вт минимум

10 916 71 Переключатель с подсветкой
или индикацией(1)

10 916 02 Двухполюсный выключатель

1 916 10 Промежуточный переключатель

Кнопочные выключатели
Подсветка лампами Кат. № 899 01/02/07 
Поставляются без ламп

10/100 916 12 Кнопочный выключатель 2 А

10 916 14 Кнопочный выключатель 2 А 
с держателем этикетки

10 916 27 Кнопочный выключатель 6 А 
(Н.Р. + Н.З.)

Кнопочные выключатели 
для экстренного отключения 10 А - 250 В±±

1 916 16 1 Н.Р. контакт - однополюсный
Корпус желтый, кнопка красная
Поставляется с этикеткой “Экстренное
отключение” на 6 языках

1 916 17 Выключатель с разблокированием
ключом. Контакт Н.Р. + Н.З.
Корпус желтый - кнопка красная
Поставляется с этикеткой “Экстренное
отключение” на 6 языках и ключом
Ronis № 455, который вынимается
в положении “0”

1 916 18 Выключатель с разблокированием 
поворотом на 1/4 оборота
Контакт Н.Р. + Н.З.
Корпус желтый - кнопка красная
Поставляется с этикеткой 
“Экстренное отключение” на 6 языках

472

>>>PLEXO 55

Ñâîáîäà
êîìáèíèðîâàíèÿ
Plexo 55 ïðåäîñòàâëÿåò ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé

äëÿ îñíàùåíèÿ Âàøåãî ïðîåêòà

ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûì îáîðóäîâàíèåì. 

Âûáèðàÿ ñåðèþ Plexo 55 â ñáîðíîì èñïîëíåíèè,

Âû âûáèðàåòå ñâîáîäó êîìáèíèðîâàíèÿ

íåîáõîäèìûõ Âàì ôóíêöèé.

Âåñü ñïåêòð ôóíêöèé Mosaic
äîñòóïåí â èñïîëíåíèè IP 55.
Ðåøåíèÿ äëÿ îáúåêòîâ ëþáîé
ñëîæíîñòè

Ïî Âàøåìó æåëàíèþ,
âîçìîæåí êàê
ãîðèçîíòàëüíûé, òàê è
âåðòèêàëüíûé ìîíòàæ
Plexo 55

Êîìáèíèðóéòå ðàçëè÷íûå ôóíêöèè Plexo 55 
ñ ïîìîùüþ ñáîðíûõ êîðîáîê Plexo 55
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916 08916 21 916 03

Plexo 55 s ìîíîáëîê 
ðîçåòêè, äèôôåðåíöèàëüíûå ðîçåòêè
IP 55 - IK 07

916 34916 44

S T O P

(1) Использовать лампочки Кат. № 899 01/02/06/07
для подсветки, использовать лампочки Кат. № 899 06
для индикации

473

Упак. Кат. № Устройства управления (продолжение)

Выключатели с замком 10 А - 250 В±±
1 916 21 2 позиции - 2 контакта Н.З.

Маркировка “O-I “
Поставляется с белой этикеткой
и ключом
Ronis № 455

1 916 22 3 позиции - 2 контакта Н.З.
Маркировка “I - О - II”
Поставляется с белой 
этикеткой и ключом
Ronis № 455

Выключатель с выдержкой времени
трехпроводный с подсветкой(1)

1 916 04 230 В± - 50/60 Гц
Временной интервал регулируется 
в пределах 1 - 15 мин.
Поставляется без лампочки 

500 Вт для ламп накаливания и галогенных
ламп 230 В±; 1 кВт активной нагрузки
400 ВА с люминесцентными лампами и 300 ВА 
с галогенными лампами низкого напряжения

Выключатель с выдержкой времени
с подсветкой без нейтрали(1)

1 916 03 230 В± - 50/60 Гц - 6 А
Механическая регулировка выдержки 
времени в пределах от 30 с до 6 мин 30 с
(поставляется в позиции 3 мин 30 с)

Поставляется без лампы
1380 Вт для ламп накаливания и галогенных
ламп 230 В±
1 380 Вт для активной нагрузки
400 ВА с люминесцентными лампами и 300 ВА
с галогенными лампами низкого напряжения

Выключатель сумеречный
1 916 86 Включение света с наступлением

темноты и выключение 
с наступлением дня
Комплект со встроенным 
фотоэлементом  в сборе
Поставляется с муфтой 
и основанием для крепления

Для ламп накаливания 1400 Вт
Для люминесцентных ламп 400 ВА
Яркость освещения регулируется
в пределах от 0,5 до 2000 люкс

Фотоэлемент
1 916 87 Используется для сумеречных 

модульных выключателей 
Кат. № 037 21/23/25
Поставляется установленным
в корпус Plexo 55 s - IP55 - IK07

Управление оконными жалюзи

1 916 08 Двойной переключатель для
непосредственного управления
двигателями с макс. нагрузкой 
500 ВА 10 А - 250 В±

1 916 15 Двойной кнопочный выключатель для
управления контактором 6 А - 250 В±

Упак. Кат. № Розетки

Розетки с защитной шторкой 10/16 А - 250 В±±

10/100 916 44 2К + З французский стандарт 
с защитной шторкой, безопасны  
для детей (клеящаяся этикетка 
для цепи питания стиральных машин
Кат. № 508 98) 

10 916 45 2К + З с блокировкой

10 502 99 Ключ для розетки с блокировкой 
Кат. № 916 45
Устанавливается непосредственно 
на вилку 2К + З

10 916 41 2К + З, немецкий стандарт

10 916 90 Вывод кабеля, 
снабжен кабельным зажимом

Розетки 2К + З с дифференциальным
выключателем (УЗО)

IP 55 - IK 07
Для защиты пользователей электроприборов 
в местах с повышенным риском 
(подвалы, гаражи, ангары...) 
Полностью защищает от поражения током 
Коробка двухмодульная горизонтальная, 
включает в себя:
• розетку 2К + З со шторкой 10/16 А - 250 В±, 
безопасную для детей
• дифференциальный двухполюсный
выключатель 
16 А - 230 В± - 30 мА или 10 мА
Кнопка «включение» и кнопка «тест/отключение»

1 916 33 10 мА 

1 916 34 30 мА 
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Упак. Кат. № Световое ограждение

10 916 74 Используется с лампами Е 10
(5 Вт макс.) и нижеуказанными
рассеивателями

Рассеиватели для световых ограждений
10 916 75 Бесцветный
10 916 76 Зеленый
10 916 77 Оранжевый
10 916 78 Красный
10 916 79 Голубой

Рассеиватели для световой сигнализации
Для ламп E 10 Кат. № 898 36/37/38/40/41

10 916 65 Бесцветный
10 916 66 Зеленый
10 916 67 Оранжевый
10 916 68 Красный
10 916 69 Синий

Лампы для переключателей, кнопочных
выключателей, световых индикаторов 
и настенных светильников

Совместимы с оборудованием Mosaic

Для световой подсветки или индикации
Поставляются с зажимом Capvis для быстрого
подключения нейтрали

10 899 01 12 В
10 899 02 24 В

Для индикации  230 В± (неоновая оранжевая
лампа  с повышенной светоотдачей)

10 899 06 Поставляется с зажимом Capvis
для быстрого присоединения нейтрали

Для подсветки 230 В±

10 899 07 Для таймеров, звонков, выключателей
и т.д. (зеленая лампа)

Лампы Е 10 для настенных светильников

10 898 36 12 В - 5 Вт
10 898 37 24 В - 5 Вт
10 898 38 48 В - 5 Вт
10 898 40 230 В - 5 Вт

Сальники

10 916 94 Сальник

10 916 91 Спаривающая муфта

10 916 93 Муфта  для трубок IRL 25 
(старое название IRО ≥16)

Упак. Кат. № Термостат электронный

1 916 84 Обеспечивает регулировку
температуры во влажных
помещениях 
Диапазон регулировки от 5 до 30оС
Регулировочная ручка с разметкой 
и упором для регулировки минималь-
ного и максимального уровня 

Напряжение питания 220 В± - 50/60 Гц
Выход с помощью переключающего 
контакта

Коммутационная способность:
- 8 А - 250 В± - резистивная цепь
- 2 А - 250 В± - индуктивная цепь

Коммутационная способность от 
- 1 мА мин. до 500 мА макс. 12 до 48 В =

Технические датчики

Оборудованы сигнальным индикатором
Передают информацию замыканием
Н.О. контакта на модуль технической 
сигнализации с четырьмя Н.О. входами 
24 В± или = - 1 А  Кат. № 042 14

Датчик утечки газа
1 916 81 Напряжение питания: 12 В = 

через ИБП Кат. № 042 10
Обнаруживает присутствие газов,
таких как бутан, пропан, природный
газ (метан) 
Потребляемая мощность:
•  в состоянии наблюдения: 130 мА
•  в состоянии тревоги: 240 мА

Датчик затопления
1 916 82 Напряжение питания: 12 В =/ ± 

через трансформатор 
Кат. № 744 84/042 25 
Обнаруживает присутствие
жидкости на высоте  установки
детектора
Потребляемая мощность:
•  в состоянии ожидания: 0,1 мА
•  в состоянии тревоги:  60 мА
Поставляется с зондом и шнуром 
длиной 2 м

Датчик повышения температуры
1 916 83 Напряжение питания: 12 В =/ ± 

через трансформатор 
Кат. № 744 84/042 25 
или ИБП Кат. № 042 10
Сигнализирует о повышении
температуры, начиная от –15оС
Потребляемая мощность:
•  в состоянии ожидания: 0,1 мА
•  в состоянии тревоги:  60 мА
Поставляется с зондом и шнуром 
длиной 2 м

Plexo 55 s ìîíîáëîê
òåðìîñòàòû, äàò÷èêè

Plexo 55 s ìîíîáëîê
ñèãíàëèçàöèÿ, ëàìïû, àêñåññóàðû

916 84 916 83 916 81 916 74 + 916 78 899 06 916 91

916 94

474
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Упак. Кат. № Коробки

IP 55 - IK 07
Позволяют составлять различные комбинации
оборудования Plexo
Подходят к сборным механизмам Plexo 55 s  
или адаптерам Mosaic (см. слева)

серый
В комплекте с сальниками

10 917 51 1 пост

5 917 61 2 вертикальных поста
2 ввода

5 917 72 2 горизонтальных поста
2 ввода

5 917 81 3 горизонтальных поста
3 ввода

Без сальников
Сальник Plexo 55 s Кат. № 916 99 (см. ниже)

10 917 52 1 пост
1 ввод

5 917 64 2 вертикальных поста
2 ввода (1 вверху /1 внизу)

5 917 74 2 горизонтальных поста
2 ввода (оба вверху)

Сальники и заглушки  
20 916 99 Сальник универсальный тип 16 Р

Для кабеля ∅ от 7 до 14 мм
50 980 64 Заглушка 16 Р для сальника 

Кат. № 916 99

Адаптеры Mosaic

IP 55–5
Устанавливаются в указанные справа коробки 
Для механизмов Mosaic 2-модульных
Закрываются крышкой Кат. № 917 97

10 917 30 Адаптер с полупрозрачной крышкой

10 917 31 Адаптер с непрозрачной крышкой, 
закрывающейся с помощью
специального инструмента, указанного
ниже (не поставляется)

1 919 45 Ключ для адаптеров

Упак. Кат. № Механизмы Plexo серые

IP 55 - IK 07
Поставляются без коробок
Устанавливаются в коробки (см. напротив)

серый
Выключатели 10 А - 250 В±

10 917 05 Переключатель

10 917 07 Двойной переключатель

10 917 02 Двухполюсный выключатель

Выключатели кнопочные 
Поставляются без лампочек
Подсветка лампочками
Кат. № 899 01/02/07 

10 917 12 Кнопочный выключатель 2 А

10 917 27 Кнопочный выключатель 6 А
(Н.Р. + Н.З.)

Розетка с защитными шторками 16 А - 250 В±

10 917 44 Розетка 2К + З
с защитными шторками

Крышка

10 917 98 Позволяет закрывать пустую коробку

Plexo 55 s ñáîðíûå
ìåõàíèçìû

Plexo 55 s ñáîðíûå
êîðîáêè, àêñåññóàðû

917 07 917 02 917 44

917 30 917 31

917 61

917 52
+ 916 99

917 72

917 81
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Упак. Кат. № Встраиваемые механизмы

IP 44 - IK 08
Встраиваемые Plexo включают в себя
механизм Sagane и рамку
Для улучшения функции влагозащищиты
при установке
на шероховатых поверхностях
устанавливается уплотнитель
Кат. № 855 35/36/37
Все аксессуары Sagane (фиксаторы
Griffix, этикетки, и т. д..) могут быть
установлены на механизмы
Все функции механизмов Plexo
доступны и во встраиваемом
и в накладном исполнении
(переключатель, кнопка, кнопка
с этикеткой, розетка 2 K + З)

Серый RAL 7035/7016
Монтаж Монтаж на

на винтах захватах

10 867 00 867 10 Переключатель

10 867 01 867 11 Переключатель двойной

10 867 02 867 12 Кнопочный переключатель
с подсветкой (поставляется
без ламп Кат. № 849 21/23)

10 867 03 867 13 Кнопочный выкл. с этикеткой

10 867 04 Реле времени

10 867 05 Розетка 2 K + З с крышкой
и защитными шторками

10 867 07 867 17 Розетка 2 K + З, нем. стандарт

Plexo âñòðàèâàåìûå
ñåðûå

Plexo âñòðàèâàåìûå
áåëûå

867 02 867 17 867 20 867 27

Упак. Кат. № Встраиваемые механизмы

IP 44 - IK 08
Встраиваемые Plexo включают в себя
механизм Sagane и рамку
Для улучшения влагозащищенности
при установке на шероховатых
поверхностях устанавливается
уплотнитель Кат. № 855 35/36/37
Все аксессуары Sagane (фиксаторы
Griffix, этикетки, и т. д..) могут быть
установлены на механизмы
Все функции механизмов Plexo
доступны и во встраиваемом и в
накладном исполнении
(переключатель, кнопка, кнопка
с этикеткой, розетка 2 K + З)

Белый RAL 9010
Монтаж Монтаж на

на винтах захватах

10 867 20 867 30 Переключатель

10 867 21 867 31 Переключатель двойной

10 867 22 867 32 Кнопочный переключатель
с подсветкой (поставляется
без ламп Кат. № 849 21/23)

10 867 23 867 33 Кнопочный выкл. с этикеткой

10 867 24 Реле времени

10 867 25 Розетка 2 K + З с крышкой
и защитными шторками

10 867 27 867 37 Розетка 2 K + З, нем. стандарт

Аксессуары

Дополнительные уплотнительные
прокладки
Для улучшения влагозащищенности при
монтаже на неровных поверхностях

10 855 35 Для одного механизма

5 855 36 Для двух механизмов,   
установленных вертикально

5 855 37 Для двух механизмов, 
установленных горизонтально

Серый RAL 7035 Накладные коробки

5 855 40 Коробка для одного
механизма 82 x 82 x 40 мм

1 855 41 Коробка вертикальная 
139 x 82 x 40 мм для  
двух механизмов

1 855 42 Коробка горизонтальная
82 x 153 x 40 мм для двух 
механизмов 

Аксессуары

Белый RAL 9010

Накладные коробки

5 855 45 Коробка для одного
механизма 82 x 82 x 40 мм

1 855 46 Коробка вертикальная 
139 x 82 x 40 мм для  
двух механизмов

1 855 47 Коробка горизонтальная
82 x 153 x 40 мм для двух 
механизмов 

476

part_08-3.qxp  09.06.2006  12:14  Page 476



Серый Выключатели 10 AX - 250 В±(1)

RAL 7035

10 6807 50 Выключатель

10 6807 52 Выключатель с подсветкой
Лампы Кат. № 899 01/02/07

10 6807 53 Двухполюсный выключатель

10 6807 60 Переключатель на два направления 

10 6807 61 Переключатель на два направления 
с подсветкой
Лампы Кат. № 899 06

1 6807 58 Кнопка для звонка 6 A - 250 В±

Urbano™
ìåõàíèçìû

Упак. Кат. № Механизмы Urbano™

IP 44 - IK 07
Разработаны специально для домашнего
(веранда, терраса, ванная комната)
и хозяйственного (гараж, подвал) применения
Серый RAL 7035a
Моноблочное исполнение (71 x 71 мм)
Оснащены двумя сальниками для подвода кабеля
Прямой подвод кабеля и труб до ≥ 16 мм
Для труб ≥ 20 мм срезать часть сальника 
Механизм гарантирует защиту IP2X

6807 50 6807 66

(1)  Не требуется поправочного коэффициента 
для люминесцентных ламп

>>>URBANO™

Àêöåíò íà
ïðàêòè÷íîñòü

Ñåðèÿ Urbano – ïðàêòè÷íîå
ðåøåíèå äëÿ ïðîåêòîâ IP44

• Ïðî÷íûé êîðïóñ (IK 07) ìîæíî ìîíòèðîâàòü
íà ïîâåðõíîñòè ëþáîãî òèïà

• Ïîäâîä êàáåëÿ ñâåðõó èëè ñíèçó
ê ðåâåðñèâíîìó ìåõàíèçìó

• Çàìîê-ôèêñàòîð îáëåã÷àåò ïðîöåññ ìîíòàæà
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Розетки 16 A - 250 В±
10 6807 64 Переключатель на два направления и розетка 

2К + З, немецкий стандарт

10 6807 66 Розетка 2К + З, немецкий стандарт

5 6807 68 Двойная розетка 2 х 2К + З, немецкий стандарт

Лампы для подсветки

10 899 01 12 В~ белый - 0,4 Вт

10 899 02 24 В~ белый - 0,8 Вт

10 899 06 230 В~ неоновая, оранжевая

10 899 07 230 В~ зеленая, люминисцентная
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊËÅÌÌÍÛÅ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎËÎÄÊÈ IP2x 

ÏÅÒÅËÜ

êîðîáêè Plexo™ 

IP 55 - IK 07
Серый RAL 7035 
Материалы: полистирол и полипропилен
Интервал температур : – 25 °C - + 40 °C
Самозатухающиее до 650° C
Соответствуют EN 60695 2-1
Светонепроницаемая крышка
Кабельные вводы с мембранными уплотнителями,
или подготовленные для уплотнителей ISO

(1) Номинальные внутренние 
габариты : Высота x Ширина x Глубина

Упак. Кат. № Коробки круглые влагозащищенные

Используйте винты ∅ 5 мм или Кат. № 319 57
650 °C Крышка прикрепляется к корпусу 

с помощью скобы
5/100 921 00 60 мм x 40 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 919 10)
5/100 921 01 70 мм x 45 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 919 10)

Коробки квадратные влагозащищенные

Используйте винты ∅ 5 мм
или Кат. № 319 57
Крышка прикрепляется к корпусу
с помощью скобы

650 °C 65 x 65 x 40 мм(1)

5/100 921 04 7 кабельных вводов (Кат. № 919 10)

80 x 80 x 45 мм(1)

5/100 921 26 7 кабельных вводов (Кат. № 919 10)
5/50 921 27 коробки подготовлены для установки

уплотнителей кабельных вводов

921 26921 01 921 36

> Ìàòåðèàë - ïîëèñòèðîë

> Äâå âåðñèè : 
- ñ ìåìáðàííûì óïëîòíèòåëåì êàáåëüíûõ ââîäîâ 
- ïîäãîòîâëåííûå äëÿ óïëîòíèòåëåé êàáåëüíûõ
ââîäîâ ISO

> Âûðàâíèâàíèå ïî îòâåñó

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ

ÊÎÐÎÁÊÈ PLEXO

Íàäåæíàÿ çàùèòà
ïîäêëþ÷åíèÿ

>>>

IP 55 - IK 08
750 °C 310 x 240 x 160 мм(1)

1 922 86 Самозатухающие до 750 °C
8 уплотнённых кабельных вводов (Кат. № 919 16)
+
4 уплотнённых кабельных ввода (Кат. № 919 17)
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Коробки квадратные 
влагозащищенные Класс II

Способы монтажа:
внутренние точки крепления - винты ∅ 5 мм
внешние точки крепления - винты ∅ 4 мм
Вибростойкий уплотнитель
Крышка с замками 4 x 1/4 оборота,
индикация I-O. Крышка остается прикрепленной 
к коробке во время монтажа

650 °C 105 x 105 x 55 мм(1)

5 921 36 7 кабельных вводов (Кат. № 919 11)
5 921 37 коробки подготовлены для установки

уплотнителей кабельных вводов

Аксессуары
Клеммная колодка.
4 клеммы 4 мм2

20 312 10 Для установки в коробки Plexo
Кат. № 921 00/01, 921 04/26/27/36/37

Коробки прямоугольные
влагозащищенные

IP 55 - IK 07
960 °C 220 x 170 x 140 мм(1)

2 921 23 12 уплотнённых кабельных вводов (Кат. № 919 16)
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êîðîáêè Plexo™

■■ Кат. № 921 00/01

■■ Кат. № 921 04

■■ Кат. № 921 26/27

Кат. № ³ A B C D E

921 00 60 79 40 44.5 40 11

921 01 70 86 50 49.5 45 11

■■ Кат. № 21 936/37

Посадочные Для аксессуаров
Кат. № A B F G C D E размеры S дм2 (винты Æ 4 мм)

K L M O P

921 36 116 116 132 132 60 41.8 13.4 50 95 95 1.34 80 80

921 37 116 116 121 121 60 41.8 13.4 50 95 95 1.34 80 80

êîðîáêè Plexo™
êðûøêè ñ çàìêàìè 1/4 îáîðîòà

■■ Габариты

Кат. № 921 23

Кат. № 922 86

A B F G C D E H I
K L дм2 O P Q R

321 251 346 276 170 78.5 82.5 12.8 147 282 211 5.5 202 202 43 222

479

part_08-3.qxp  09.06.2006  12:14  Page 479



(1) Внутренние габариты

êîðîáêè Plexo™
êðûøêà ñ çàìêàìè 1/4 îáîðîòà

êîðîáêè Plexo™
àêñåññóàðû

Ìîíòàæíûå êîðîáêè

ñòð. 484

IP 55 - IK 07
Стойкость к испытанию раскаленной нитью :
750°C (NF EN 60695 2-1)
Диапазон температур: – 25 °C - + 40 °C
Взаимозаменяемые заглушки
Крышка соединена с коробкой хомутом 
(кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270)
Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота.
Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
Монтаж с установкой по уровню
- 2 или 4 внутренних крепежных отверствия (винты ≥ 5 мм макс.)
- 4 внешних (винты ∅ 4 мм макс.)
- Кронштейны Кат. № 358 02
Класс II обеспечивается заглушками 
(поставляются в комплекте) для винтов

Упак. Кат. № Коробки квадратные влагозащищенные

Серый 

RAL 7035 130 x 130 x 74 мм(1)

1 920 32 10 уплотненных кабельных вводов для кабелей 
и труб ∅ 4 - 25 мм

Коробки прямоугольные 
влагозащищенные

155 x 110 x 74 мм(1)

1/20 920 42 10 уплотненных кабельных вводов
для кабелей и труб ∅ 4 - 25 мм
180 x 140 x 86 мм(1)

1/10 920 52 10 уплотненных кабельных вводов
для кабелей и труб ∅ 4 - 32 мм
220 x 170 x 86 мм(1)

1/10 920 62 14 уплотненных кабельных вводов
для кабелей и труб ∅ 4 - 32 мм
310 x 240 x 124 мм(1)

1 920 82 24 уплотненных кабельных ввода
для кабелей и труб ∅ 4 - 40 мм
360 x 270 x 124 мм(1)

1 920 92 24 уплотненных кабельных ввода
для кабелей и труб ∅ 4 - 40 мм

Упак. Кат. № Запасные мембраны
Для труб диаметром до 16 мм и кабелей
диаметром до 20 мм

50 919 10 Для коробок с крышкой, прикрепленной скобой

∅ 25 максимум
50 919 11 Для коробок 105 x 105 x 55 мм

(Кат. № 921 36)

∅ 20 максимум
50 919 14 Серый (RAL 7035)

∅ 25 максимум
50 919 15 Серый (RAL 7035)

∅ 32 максимум
50 919 16 Серый (RAL 7035)

∅ 40 максимум
50 919 17 Серый (RAL 7035)

Кронштейны

Набор из 4 кронштейнов
1 358 02 Для крепления коробок

к стенам

Петли для коробок

Набор из 2 петель (RAL 7016)
1 358 00 Для коробок  от 130 x 130

до 220 x 170 включительно
1 358 01 Для коробок 310 x 240 и 360 x 270

Металличекие монтажные пластины 
толщиной 1.5 мм

Для коробок :
5 358 10 130 x 130 мм
5 358 11 155 x 110 мм
5 358 12 180 x 140 мм
5 358 13 220 x 170 мм
5 358 14 270 x 170 мм
5 358 15 310 x 240 мм
5 358 16 360 x 270 мм

920 32

920 52

Габариты (стр. 481)

919 15 919 16

358 02 358 00
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êîðîáêè Plexo™

■■ Коробки квадратные Plexo 130 x 130 Кат. № 920 32/34
■■ Коробки прямоугольные Plexo Кат. № 920 42/44/52/54/62/64/82/84/92/94

Пример оснащения
клеммными колодками
IP2x 

Посадочные размеры Монтаж аксессуаров
Кат. № Габариты A B F G C D E I (винты Æ 4 мм)

K L M N O P Q

920 32/34 130 x 130 x 74 150 150 149 149 81 56 18 67 54 70 120 103 106 106 84

920 42/44 155 x 110 x 74 175 130 173 128 81 56 18 67 79 50 100 128 86 131 64

920 52/54 180 x 140 x 86 200 160 205 165 94 69 18 80 104 50 130 153 116 156 94

920 62/64 220 x 170 x 86 240 190 245 195 94 69 18 80 144 80 160 193 146 196 124

920 82/84 310 x 240 x 124 332 262 340 270 132 97 27 116 220 160 222 276 200 260 150

920 92/94 360 x 270 x 124 382 292 390 300 132 97 27 116 270 190 252 326 230 310 150

■■ Клеммные колодки

клеммные колодки IP 2X 
Коробки

4 клеммы 8 клемм 13 клемм 17 клемм 22 клемм 35 клемм

130 x 130 x 74 Х Х

155 x 110 x 74 Х Х Х

180 x 140 x 86 Х Х Х

220 x 170 x 86 Х Х Х Х Х

310 x 240 x124 Х Х Х Х Х Х

360 x 270 x 124 Х Х Х Х Х Х
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