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Модель
A,

мм
B,

мм
C,

мм
Установочный размер, 

D,  мм

 TL06-01 193 110 35 170

 TL08-01 225 145 35 200

 TL10-01 258 148 35 240

Встраиваемые светильники с КЛЛTL06/08/10-01

Конструкция

►	Декоративное кольцо белого цвета.

►	Оптическая часть – зеркальный отра-
жатель из анодированного алюминия, 
зеркальная крестообразная решетка в 
моделях 06-й и 08-й серий, зеркальная 
решетка типа «турбо» в моделях 08-й и 
10-й серии.

►	Для уменьшения весовой нагрузки на 
потолок  предусмотрена возможность 
разместить пускорегулирующую аппара-
туру в выносном блоке вне светильника.

►	Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) 
Helvar, Osram, Philips; в модификации 
Стандарт - электромагнитный дроссель, 
класс EEI=B2, cos φ ≥ 0,85; в модифи-
кации EL - электронный балласт, класс 
EEI=A2, cos φ ≥ 0,96, коэффициент пуль-
саций <5%. Под заказ светильник ком-
плектуется блоком аварийного питания 
(БАП). 

►	Патроны для ламп – BJB. 

►	Клеммная колодка – Tridonic. 

Установка

Встраиваются в любой тип 
минеральных подвесных 
потолков или в потолки из 
гипсокартона.

Область применения

►	Холлы,  приемные.

►	Торговые залы.

►	Автомобильные салоны.

►	Конференц-залы.

►	Кинотеатры.

Характеристики моделей 
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Корпус светильника

www.sh
op

22
0.r

u



87

Модель
Мощность, 

Вт
Цоколь cos φ φ 

Тип ламп
(табл. на стр. 95)

Масса,  кг
Код для 
заказа

TL06-01

TL06-01 2х13 G24d-1 > 0,5 1 1,6 11055

TL06-01 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 1,6 11062

TL06-01 E27* 2х15 E27  - - 0,8 00641

TL06-01 EL 2х13 G24q-1 ≥0,96 - 1 02126

TL06-01 EL 2х18 G24q-2 ≥0,96 3 1 02133

TL08-01

TL08-01 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 1,75 11154

TL08-01 EL 2х18 G24q-2 ≥ 0,96 3 1,5 11178

TL08-01 2х26 G24d-3 ≥ 0,85 4 1,75 11161

TL08-01 EL 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 1,5 11185

TL08-01 EL 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 1,5 11192

TL08-01 RA 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 1,5 18054

TL08-01 EL 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 1,5 11208

TL08-01 RA 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 1,5 18115

TL08-01 E27** 2х20 E27  -  - 1,0 00702

TL10-01

TL10-01 2х18 G24d-2 ≥ 0,85 2 2,15 11444

TL10-01 2х26 G24d-3 ≥ 0,85 4 2,25 11451

TL10-01 EL 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 2,0 11468

TL10-01 RA 2х26 G24q-3 ≥ 0,96 5 2,0 18443

TL10-01 EL 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 2,0 11475

TL10-01 RA 2х32 GX24q-3 ≥ 0,96 6 2,0 18474

TL10-01 EL 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 2,0 11482

TL10-01 RA 2х42 GX24q-4 ≥ 0,96 7 2,0 18498

TL10-01 E27*** 2х23 E27  -  - 1,5 00757

*TL06-01 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax=45 мм, Lmax=142 мм.
**TL08-01 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax=50 мм, Lmax=150 мм.
***TL10-01 E27 - устанавливается КЛЛ Dmax

TL08/10-01Встраиваемые светильники с КЛЛ

Коды для заказа светильников
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