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Цвет Артикул № № заказа Упаковка/Кол-во

Кнопка с нормально-открытым контактом, 
1-полюсная, без символа, 1-модульная - 1М
Номинальное напряжение: 110–250 В~
Номинальный ток: 16 AX.
Безвинтовые клеммы.
1-полюсный, с нормально-открытым контактом.
Опционально: для организации ориентационной 
подсветки необходим LED блок арт. N2191 VD.

Белый N2104.7 BL 2CLA210470N1101 20

Серебристый N2104.7 PL 2CLA210470N1301 20

Антрацит N2104.7 AN 2CLA210470N1801 20

Шампань N2104.7 CV 2CLA210470N1901 20

Цвет Артикул № № заказа Упаковка/Кол-во

Клавиша сменная с окошком для установки 
шильдика - 1М
Клавиша сменная 1М с окошком для установки 
шильдика арт. N2004.x
Для 1-модульных механизмов арт. N2101.X, N2102.X, 
N2110 и N2104.X.

Белый N2101.9 BL 2CLA210190N1101 10

Серебристый N2101.9 PL 2CLA210190N1301 10

Антрацит N2101.9 AN 2CLA210190N1801 10

Шампань N2101.9 CV 2CLA210190N1901 10

Кнопка с нормально-открытым контактом, 
1-полюсная, без символа, 2-модульная - 2М
Номинальное напряжение: 110–250 В~
Номинальный ток: 16 AX.
Безвинтовые клеммы.
1-полюсный, с нормально-открытым контактом.
Опционально: для организации ориентационной 
подсветки необходим LED блок арт. N2191 VD.

Белый N2204.7 BL 2CLA220470N1101 10

Серебристый N2204.7 PL 2CLA220470N1301 10

Антрацит N2204.7 AN 2CLA220470N1801 10

Шампань N2204.7 CV 2CLA220470N1901 10

Клавиша сменная с окошком для установки 
шильдика - 2М
Клавиша сменная 2М с окошком для установки 
шильдика арт. N2004.x
Для 2-модульных механизмов арт. N2201.X, 
N2202.X, N2210 и N2204.X.

Белый N2201.9 BL 2CLA220190N1101 10

Серебристый N2201.9 PL 2CLA220190N1301 10

Антрацит N2201.9 AN 2CLA220190N1801 10

Шампань N2201.9 CV 2CLA220190N1901 10

Кнопка с нормально-открытым контактом, 
1-полюсная, с полем для надписи, 
2-модульная - 2М
Номинальное напряжение: 110–250 В~
Номинальный ток: 16 AX.
Безвинтовые клеммы.
1-полюсный, с нормально-открытым контактом.
Опционально: для организации ориентационной 
подсветки необходим LED блок арт. N2191 VD.

Белый N2204.8 BL 2CLA220480N1101 10

Серебристый N2204.8 PL 2CLA220480N1301 10

Антрацит N2204.8 AN 2CLA220480N1801 10

Шампань N2204.8 CV 2CLA220480N1901 10

Клавиша сменная с окошком для установки 
шильдика - 3М
Клавиша сменная 3М с окошком для установки 
шильдика арт. N2004.x
Для 3-модульных механизмов арт. N2301.X, 
N2302.X, N2310 и N2304.X.

Белый N2301.9 BL 2CLA230190N1101 5

Серебристый N2301.9 PL 2CLA230190N1301 5

Антрацит N2301.9 AN 2CLA230190N1801 5

Шампань N2301.9 CV 2CLA230190N1901 5

Шильдики
Шильдики для установки вклавишу N2x01.9 xx

Шильдик 
«КЛЮЧ»

N2004.1 2CLA200410N1101 10

Шильдик 
«ВЕНТИЛЯТОР» N2004.2 2CLA200420N1101 10

Шильдик «WC» N2004.3 2CLA200430N1101 10

Шильдик 
«Сервис» N2004.4 2CLA200440N1101 10

Шильдик 
«МЕДПОМОЩЬ» N2004.5 2CLA200450N1101 10

Шильдик 
«ТОЧКА» N2004.6 2CLA200460N1101 10

ZENIT ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ МОДУЛЬНЫХ СЕРИЙ

https://shop220.ru/n21047-bl-mehanizm-1-klavishnoy-knopki-s-normalno-otkrytym-kontaktom-s-klavishey-bez-simvola-1-modulnyy-seri.htm

