
Характеристики продукта

_ High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
_ Возможность горячего перезапуска

Техническое описание продукта

SHARXS HTI 700 W/D4/75
SharXS HTI | Двухэлектродные МГЛ

Области применения

_ Concert and effect lighting

__

© 2021, OSRAM GmbH. All rights reserved.SHARXS HTI 700 W/D4/75

Страница 1 из 4

https://shop220.ru/4008321285232-lampa-spetsialnaya-metallogalogennaya-osram-sharxs-hti-700w-d4-75-sfc10-4-msr-700w-sa-2de.htm


Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность 700,00 Вт

Номинальное напряжение 70,0 В

Напряжение зажигания 3,0 / 25 Кв 1)

Номинальный ток 10,0 А

Ток лампы 10,0 А

1) Холодный / Горячий

Фотометрические данные

Номинальный световой поток 59000 лм

Яркость 60000 кд/см²

Цветовая температура 7500 K

Индекс цветопередачи Ra >80

Размеры и вес

Диаметр 21,0 mm

Длина 135,0 mm

Длина центра нити накала 57,5 mm

Температуры и условия управления

Макс.допустимая температура штырьков 450 °C

Срок службы

Срок службы 750 h

Дополнительные данные

Цоколь SFc10-4
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Комментраий о продукте Также в наличии в виде OEM-упаковки с 30
единицами без гайки с накатанной головкой/XS =
eXtreme Seal (допустимая температура в зоне
цоколя макс. 450 °C)

Возможности / мощности

Положение горения Любой

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности B

Информация для конкретной страны

Код продукта Код товара METEL SEG-No. STK-Number UK Org

4008321285232 OSRHTI700D475 - - -

4008321285249 OSRHTI700D475 - - -
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Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SharXS могут
использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные
фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может
выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению
с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве
пользователя.

Данные для заказа

Product code Описание продукта Упаковка
(цена/шт.)

Размеры (длина x
ширина x высота)

Объем Вес брутто

4008321285232 SHARXS HTI 700
W/D4/75

Shipping carton box
1

245 mm x 59 mm x
100 mm

1.45 дм³ 124.00 g

4008321285249 SHARXS HTI 700
W/D4/75

Shipping carton box
10

256 mm x 211 mm x
312 mm

16.85 дм³ 1454.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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