
Автоматические выключатели ВА66

Для проведения тока
в нормальном режиме
и отключения при коротких
замыканиях, перегрузке,
недопустимом снижении
напряжения, для оперативного 
включения и отключения
участков электрических цепей. 
Рассчитаны на эксплуатацию
в электроустановках
с номинальным рабочим
напряжением до 400 В
и на номинальные токи
от 16 до 250 А.

Назначение

Ассортимент

Экономичное решение
и надежность в эксплуатации

Максимальный номинальный ток

Базовый габарит 100 18 кА 100 А
Базовый габарит 160 20 кА 160 А
Базовый габарит 250 25 кА 250 А

Артикул Наименование
SAV10-3-0016-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 16А 18кА GENERICA
SAV10-3-0025-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 25А 18кА GENERICA
SAV10-3-0032-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 32А 18кА GENERICA
SAV10-3-0040-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 40А 18кА GENERICA
SAV10-3-0050-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 50А 18кА GENERICA
SAV10-3-0063-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 63А 18кА GENERICA
SAV10-3-0080-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 80А 18кА GENERICA
SAV10-3-0100-G Выкл. авт. ВА66-31 3Р 100А 18кА GENERICA
SAV20-3-0125-G Выкл. авт. ВА66-33 3Р 125А 20кА GENERICA
SAV20-3-0160-G Выкл. авт. ВА66-33 3Р 160А 20кА GENERICA
SAV30-3-0200-G Выкл. авт. ВА66-35 3Р 200А 25кА GENERICA
SAV30-3-0250-G Выкл. авт. ВА66-35 3Р 250А 25кА GENERICA

f Диапазон тепловых расцепителей
до 250 А, что обеспечивает селективность
при многоступенчатой системе защиты.

f Высококачественные дугогасительные 
камеры.

f Контактные выводы из высококачествен-
ной электротехнической меди с нанесен-
ным защитным покрытием.

f Серебросодержащая силовая контактная 
группа.
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Особенности конструкции

f Рекомендуются к применению
в НКУ и ВРУ

f 3 типоразмера на 12 значений
номинальных токов: от 16 до 250 А

f В комплекте – межфазные перего-
родки, набор винтов и гаек
для присоединения проводников

f Высокие показатели предельной
отключающей способности

f Экономия пространства в силовом 
щите

f Соответствуют требованиям
ГОСТ Р 50030.2

Технические характеристики
• Номинальное рабочее напряжение: 400 В.
• Число полюсов: 3.
• Тип расцепителей:

тепловой и электромагнитный.

https://shop220.ru/sav10-3-0040-g-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-generica-va66-31-3r-40a-18ka-iek-avtomat.htm

