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Приставки контактные серии ПКИ
Приставки выдержки времени серии ПВИ

Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов 
в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ
позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. 
Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.

Ассортимент 

Наименование Количество 
и вид контактов

Количество, шт. Артикул

в упак. в трансп. кор.

ПКИ�04 доп. контакты 4р ИЭК 4р 1 250 KPK10�04

ПКИ�11 доп. контакты 1з+1р ИЭК 1з+1р 1 250 KPK10�11

ПКИ�20 доп. контакты 2з ИЭК 2з 1 250 KPK10�20

ПКИ�22 доп. контакты 2з+2р ИЭК 2з+2р 1 250 KPK10�22

ПКИ�40 доп. контакты 4з ИЭК 4з 1 250 KPK10�40

ПВИ�11 
задержка при вкл. 0,1—30 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�1

ПВИ�12 
задержка при вкл. 10—180 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�2

ПВИ�13 
задержка при вкл. 0,1—3 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV10�11�3

ПВИ�21 
задержка при откл. 0,1—30 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�1

ПВИ�22 
задержка при откл. 10—180 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�2

ПВИ�23 
задержка при откл. 0,1—3 сек.  1з+1р

1з+1р 10 200 KPV20�11�3

Дополнительные устройства 
для контакторов КМИ и КТИ

https://shop220.ru/kpv10-11-3-pristavka-pvi-13-zaderzhka-na-vklyuchenii-01-3sek-1nz1no-iek.htm

