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КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ЛЮДЯМ

Монтажные коробки EKF PROxima 

Самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соедине-
ний жил кабелей от внешних воздействий: от пыли, влаги и механических 
повреждений. Монтажные коробки предназначены для создания длитель-
ной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, 
розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Также 
монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерье-
ров и фасадов, поскольку закрывают неприглядные концы жил и клеммники 
или колпачки СИЗ.
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Изображение Наименование Комплектация Размер Материал Цвет Степень 
защиты Артикул

Коробка
распаячная
КМП-020-007
EKF PROxima

Крышка.
Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-018

Ø 108 х 50 Полипропилен/ 
полистирол

Черный
(крышка – 

белый)
IP42 plc-kmp-020-007

Коробка
распаячная
КМП-020-008
EKF PROxima

Крышка.
Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-018

116 х 116                                                          
х 45

Полипропилен

Черный
(крышка – 

белая)
IP42 plc-kmp-020-008

Коробка 
установочная
КМП-020-009
EKF PROxima

Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-017

Крышка*
Арт. plc-kmt-100-015

Ø 80 х 45 Черный IP30 plc-kmp-020-009

Монтажные коробки для полых стен
Коробки установочные для полых стен используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для 
построения силовых или слаботочных сетей. Коробки установочные выполнены из полипропилена. Отличаются экономичностью. Все 
установочные коробки данного типа служат для установки электроустановочных изделий различных стандартов (розеток, выключателей 
и т.д. ) в полые стены. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

Возможно 
применение 
установочной 
коробки в качестве 
распаячной 
для развода 
кабеля и проводов 
при использовании 
крышки

Все коробки имеют 
выламываемые 
отверстия, которые 
обеспечивают 
возможность 
подводки 
кабеля, гладких 
и гофрированных 
труб

Возможность 
подштукатурного 
монтажа 
для придания 
эстетического вида 
интерьеру

Все 
распределительные 
коробки имеют 
размеченные 
подводы 
для подключения 
гофрированных, 
гладких 
или армированных 
труб

В ассортименте 
представлены 
распаячные 
(распределительные) 
и установочные 
монтажные коробки 
для полых стен

В ассортименте 
представлены 
монтажные коробки 
с металлическими, 
пластиковыми 
лапками, 
клеммниками 
и крышками

* Приобретается отдельно.

ГОСТ P 50827.1-2009
ГОСТ 50043.6-2000

https://shop220.ru/plc-kmp-020-011-korobka-ustanovochnaya-kmp-020-011-dlya-polih-sten-71h45-s-plastikovimi-lapkami-ip30-proxima-ekf.htm
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* Приобретается отдельно. ** С розничным стикером.

Изображение Наименование Комплектация Размер 
внешний Материал Цвет Степень 

защиты Артикул

Коробка 
универсальная 
установочная, 
углубленная
КМП-020-010
EKF PROxima

Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-017

Крышка*
Арт. plc-kmt-100-015

Ø 80 x 70

Полипропилен Черный

IP20 plc-kmp-020-010

Коробка 
установочная
КМП-020-011
EKF PROxima

Пластиковые лапки

Крышка*
Арт. plc-kmt-100-015

Соединительный 
канал*
Арт. plc-100-030

Ø 71 х 45 IP20 plc-kmp-020-011
plc-kmp-020-011-r**

Коробка 
распаячная
КМП-020-023
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки
Клеммный терминал

Ø 108 x 50

Полипропилен/ 
полистирол

Черный
(крышка – 

белая)

IP42 plc-kmp-020-023

Коробка 
распаячная 
КМП-020-024
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки 
Клеммный терминал

116 х 116 x 45 IP42 plc-kmp-020-024

Коробка
универсальная
установочная,
углубленная
КМП-020-028
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-017

Ø 80 x 70 IP42 plc-kmp-020-028
plc-kmp-020-028-r**

Коробка
универсальная,
углубленная 
КМП-020-029
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки
Клеммный терминал

Ø 80 x 70 IP42 plc-kmp-020-029

Коробка
универсальная
установочная 
КМП-020-026
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки

Клеммник*
Арт. plc-020-017

Ø 80 x 45 IP42 plc-kmp-020-026

Коробка
универсальная
КМП-020-027
EKF PROxima

Крышка
Металлические лапки
Клеммный терминал

Ø 80 x 45 IP42 plc-kmp-020-027
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Габаритные и установочные размеры
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Коробка установочная КМП-020-028 Коробка установочная КМП-020-029


