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5.5 Куса•1ки не должны применяться для загиба проволоки. 

5.6 По окончании рабо, необходи'-АО очис1и1ь инс1румен1 ве,ошью. 
Не допускается использовать для очистки рукояток растворители, 
11ефтепродукты и другие агрессив11ые вещества, способные разрушать или 
растворять материал рукояток. Металлические части и шарнирные 
соединения следует смазать машинным маслом. 

5.7 Хранить кусачки необходимо в помещении, не содержащем 
агрессивной среды, повышенной влажности и температуры, вдали 
01 11рямых солнечных J1учей. 

5.8 Кусачки не 1юДJ1ежа1 ремон,у. В снучае 1ю1юмки кусачки у1инизировюь. 

6 Транспортмрованме, хранен11е II утм.11мзацм11 

6. 1 Транспортирование кусачек в части воздействия механических 
факюров IIO I ру1111е С И )1( гост 23216, ю1има1ических факюров IIO I ру1111е 
4(Ж2} ГОСТ 15150. Транспортирование кусачек допускается в упаковке 
изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
предохранение упакованных изделий от механических повреждений, 
загрязнения и попадания влаги. 

6.2 Хранение кусачек осуществляется в упаковке изготовителя 
в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 75 %. 

6.3 Утилизация кусачек производится путём передачи 
специализированны"4 организациям по приёмке и переработке вторсырья. 
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