
Коэффициент усадки 3:1 с клеевым 
слоем двухстенная REXANT

АРТИКУЛ
ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА, 

М ЦВЕТ
КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, 
ШТ.ДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ

26-0003 3 1 1 черный 10

26-3004 3 1 1 красный 10

26-3009 3 1 1 прозрачный 10

26-3001 3 1 1 белый 10

20-4808 4,8 1,6 1 черный 10

26-4804 4,8 1,6 1 красный 10

26-4809 4,8 1,6 1 прозрачный 10

26-4801 4,8 1,6 1 белый 10

20-6008 6 2 1 черный 10

26-6004 6 2 1 красный 10

26-6009 6 2 1 прозрачный 10

26-6001 6 2 1 белый 10

26-0009 9 3 1 черный 10

26-9004 9 3 1 красный 10

26-9009 9 3 1 прозрачный 10

26-9001 9 3 1 белый 10

21-2008 12 4 1 черный 10

26-1204 12 4 1 красный 10

26-1209 12 4 1 прозрачный 10

26-1201 12 4 1 белый 10

21-9008 18 6 1 черный 10

26-1804 18 6 1 красный 10

26-1809 18 6 1 прозрачный 10

26-1801 18 6 1 белый 10

26-0024 24 8 1 черный 20

26-2404 24 8 1 красный 20

26-2409 24 8 1 прозрачный 20

26-2401 24 8 1 белый 10АРТИКУЛ
ДИАМЕТР, ММ ДЛИНА,

М ЦВЕТ
КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ, 
ШТДО УСАДКИ ПОСЛЕ УСАДКИ

26-0033 33 8 1 черный 4

26-0055 55 16 1 черный 2

26-0075 75 22 1 черный 2

26-0095 95 25 1 черный 2

26-0160 160 50 1 черный 1

26-0180 180 58 1 черный 1

Коэффициент усадки 3‑4:1 с клеевым 
слоем среднестенная REXANT

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

https://shop220.ru/26-0055-kleevaya-termousadka-550--160mm-3to1-1m-chernaya.htm

