
Технические
характеристики продукта
Характеристики

LAERCU
МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
КОММУТАЦ.ПЕРЕНАПР.110-240В TVS

Основные характеристики
Серия EasyPact
Краткое название устройства LAERC
Тип продукта или компонента Ограничитель перенапряжения
Совместимость продукта LC1E06...E95

Дополнительные характеристики
Место монтажа Передний
Исполнение выключателя Защелкивающийся
Технология подавления RC контур
Напряжение цепи управления 110...240 V пер. ток 50/60 Hz
Макс. пик. напряжение 3 Uc <= 400 Hz
Ширина 44 мм
Глубина 33 мм
Вес 0,025 кг

Условия эксплуатации
Стандарты международные IEC 60947-5-1
Стандарты российские ГОСТ
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение TH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды
при хранении

-60…80 °C

Экологичность предложения
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
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https://shop220.ru/laercu-modul-ogranicheniya-kommutatsionnogo-perenapravleniya-schneider-electric-tesys-e-110-240v.htm


WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно
правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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