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0 361 03 Монтируются в металлические шкафы 
Atlantic Кат. № 0 355 03 с Кат. № 0 363 69

0 462 28 поставляется в разобранном виде

Для замков с ключами
(стр. 279)

 Упак. Кат. № Заглушки
 10 0 361 00 Шириной 670 мм для щита 800 мм 

Предварительно нарезанные полосы из 24 модулей 
Бежевые: RAL 7032

   Монтажные пластины
   Для щитов 800 х 600
 1 0 360 44  Для DPX3 160  

или Vistop 160 А
   Для щитов 1000 х 600 и 1200 х 800
 1 0 360 45 Для 1, 2 или 3 DPX3 160, DPX3 250 или 

Vistop 160 А и 250 А

   Двери внутренние RAL 7035
   Монтируются в шкафы Atlantic Inox и Marina  

и с Кат. № 0 363 69 в металлические шкафы  
Atlantic IPxx B 
Полиэстер, армированный стекловолокном,  
толщиной 4 мм 
Самозатухание до 960 °C  
согласно IEC EN 60695-2-11 
Интегрированная арматурная сетка 
Регулировка расстояния между дверью  
и внутренней дверью: от 42 до 50 мм для Atlantic, 
свыше 100 мм для Marina. Возможность открытия 
двери направо и налево, невыпадаемые оси  
и шарниры 
Замки: 1 для высоты 400 – 600 мм, 2 начиная  
с высоты 700 мм 
Возможна установка других замков и аксессуаров

    Для шкафов Габ. (мм)  Полезн. разм. (мм)
    Выс. x Шир.(мм) Выс. x Шир.  Выс. x Шир. 
 1 0 363 59  400 x 300 341 x 236 305 x 185
 1 0 363 60  500 x 400 441 x 336 405 x 250
 1 0 363 61  600 x 400 541 x 336 505 x 250
 1 0 363 62  700 x 500 642 x 436 500 x 340
 1 0 363 63  800 x 600 742 x 536 600 x 440
 1 0 363 64  1 000 x 800 942 x 736 800 x 640
 1 0 363 65  1 200 x 800 942 x 736 800 x 640
  1 0 363 69 Аксессуары для монтажа внутренних дверей 

в металлические шкафы Atlantic

Atlantic, Atlantic inox, Atlantic-E, Marina
оборудование для щитов и шкафов

 Упак. Кат. № Модульные шасси
   Самозатухание 750 °С согласно МЭК EN 60695-2-11 

Поставляются со стойками и лицевыми панелями 
Цвет лицевой панели бежевый, RAL 7032 
Симметричные рейки 4 глубиной 15 мм 
Расстояния между дверью и панелью: 
Atlantic Глубина 200: 70 мм Marina Глубина 250: 80 мм Inox     } Глубина 300: 90 мм

   Размеры (мм) высота х ширина х глубина

 1 0 361 01 400 x 300 x 200
   30 модулей (3 ряда по 10)
   Поставляется с заглушкой 

на 1 ряд
 1 0 361 02 500 x 400 x 200
   48 модулей (3 ряда по 16) 

Поставляется с заглушкой 
на 1 ряд

 1 0 361 03 600 x 400 x 250
   48 модулей (3 ряда по 16) 

Поставляется с заглушкой 
на 1 ряд

 1 0 361 05 700 x 500 x 250
   84 модуля (4 ряда по 21) 

Поставляется с заглушкой 
на 1 ряд

 1 0 361 06 800 x 600 x 300
   108 модулей (4 ряда по 27) 

Поставляется с 2 заглушками 
на 2 ряда. Возможна уста- 
новка монтажной пластины 
Кат. № 0 360 44 (см. ниже)

 1 0 361 09 1 000 x 800 x 300
   190 модулей (5 рядов по 38) 

Поставляется с 2 заглушками 
на 2 ряда 
Возможна установка 
второй монтажной пластины 
Кат. № 0 360 45 (см. ниже)

 1 0 361 10 1 200 x 800 x 300
   228 модулей (6 рядов по 38) 

Поставляется с 2 заглушками 
на 2 окна 
Возможна установка 
второй монтажной пластины 
Кат. № 0 360 45 (см. ниже)
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   Настенные шасси VDI для шкафов Atlantic, 
Atlantic inox, Marina и Atlantic-E

   Использование шасси позволяет монтировать 19"  
оборудование в шкафы Atlantic, Atlantic inox  
и Marina шириной 600 или 800 мм и глубиной  
250 мм в исполнении Мини 
Шасси могут монтироваться на стенах в качестве 
настенных направляющих (монтаж без шкафа) 
Возможность монтажа при помощи хомутов  
на липучке или с индикатором затяжки

 1 0 462 27  Шасси 6 U

 1 0 462 28 Шасси 12 U
 1 0 462 29 Шасси 16 U
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