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Винты для крепления суппорта

Преднарезанные отверстия 
для подвода кабеля 

(по одному с каждой стороны)

Cariva™

2 типоразмера 
для любых механизмов



Порядок установки

Cariva™

простой
удобный
монтаж 2 цветовых решения

2 типоразмера

Белый, 36 мм – Кат. № 773697

Коробки накладного монтажа Cariva подходят к любым цветовым решениям 
и механизмам серии Cariva: выключателям, выключателям с подсветкой, кнопкам, 
переключателям, светорегуляторам, силовым, информационным и ТВ-розеткам.

Белый, 26 мм – Кат. № 773696

Слоновая кость, 36 мм – Кат. № 773797

Слоновая кость, 26 мм – Кат. № 773796
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1. Приложите заднюю крышку-шаблон коробки
в месте крепления и карандашом отметьте 
4 места для сверления отверстий. 

2. Просверлите в стене 
4 отверстия.

3. В боковой стенке коробки выломайте отверстие 
для подвода электропроводки. 
Привинтите корпус к месту крепления.

4. Проведите мини-канал DLP-D 
и подведите электропроводку.

5. Подсоедините электропроводку к механизму 
и двумя винтами привинтите суппорт к корпусу 
накладной коробки.

6. Вставьте рамку и лицевую панель.
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