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Такелаж 

Струбцина

Закрывающая струбцина

Крепление к профнастилу потолочное

Крепление к профнастилу V-образное

Обозначение D2, 
мм

Зазор A, 
мм

Резьба
 D1, мм

Длина B, 
мм

Ширина E, 
мм

Высота C, 
мм

Max. 
нагр., кг

Шт./
упак.

Вес 
упак., кг

Старый 
код

Код, 
исполнение 1

M6 18 M8 35 19 36 120 14 1,26 38680 CM300600

M8 18 M8 35 19 36 120 14 1,61 38681 CM300800

M10 20 M10 40 22 42 250 12 1,92 38682 CM301000

M12 26 M10 48,5 24 54 350 6 1,50 38683 CM301200

Обозначение А Шт./упак. Вес упаковки, кг Старый код Код, исполнение 1

М8 50 3,50 38688 СМ310800

М10 50 3,50 38690 СМ311000

Обозначение А Шт./упак. Вес упаковки, кг Код, исполнение 1

M8 50 5,5 CM330800

M10 50 5,5 CM331000

Обозначение Зазор максимальный, 
мм

Максимальная 
нагрузка, кг

Шт./упак. Вес упаковки, 
кг

Код, 
исполнение 1

M10 30 360 4 1,52 CM301001

Назначение:  
• вертикальное крепление шпилек 
к швеллеру при невозможности производить 
сверлильные или сварочные работы.
Отличительные особенности:
• простота монтажа;
• возможность многократного демонтажа 
конструкции.

Назначение:  
• крепление к двустороннему швеллеру 
(двутавровой балке) монтажного профиля 
без сверлильных или сварочных работ.
Отличительные особенности:
• простота монтажа;
• возможность многократного демонтажа 
конструкции.

Назначение:  
• подвес шпильки к потолку из профнастила.
Отличительные особенности:
• используется с профнастилом шириной 50 мм.

Назначение:  
• подвес шпильки к потолку из профнастила.
Отличительные особенности:
• используется с профнастилом шириной 
50—100 мм.
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