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Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Накладка для громкоговорителя
Для механизма громкоговорителя Busch-Jaeger:
2CKA008200A0183

При установке отдельно в однопостовую рамку 
необходимо использовать специальные рамки 
с внутренним окном 55х55 (арт. 3901H-A05510 ..)
При многопостовой установке используются 
стандартные рамки на соответствующее количество 
постов (арт. 3901H-A050..) и специальные накладки 
c внутренним окном 55Х55 (арт. 3901H-A00..55..): 
внешние или промежуточные в зависимости 
от положения механизма рамке.
Также доступны двухпостовые рамки с внутренним 
окном 55х55 (арт. 3901H-A05520 ..)

Белый 5016H-A00075 03 2CHH660075A4003 5

Серый 5016H-A00075 16 2CHH660075A4016 5

Слоновая кость 5016H-A00075 17 2CHH660075A4017 5

Кофе макиато 5016H-A00075 18 2CHH660075A4018 5

Антрацит 5016H-A00075 64 2CHH660075A4064 5

Жёлтый 5016H-A00075 65 2CHH660075A4065 5

Красный 5016H-A00075 66 2CHH660075A4066 5

Оранжевый 5016H-A00075 67 2CHH660075A4067 5

Зелёный 5016H-A00075 63 2CHH660075A4063 5

Жемчуг 5016H-A00075 68 2CHH660075A4068 5

Сталь 5016H-A00075 69 2CHH660075A4069 5

Серебро 5016H-A00075 70 2CHH660075A4070 5

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Механизм громкоговорителя, 5 см
Механизм завода Busch-Jaeger
Подходит к накладкам Levit арт. 5016H-A00075 ..

Для цифрового радио 8215 U-500
Для радио Busch iNet 8216 U-500
Для радио Busch BTconnect 8217 U-500
Широкополосная характеристика. Плоский разъём.
Вкл. соединительный провод динамика.

Номинальная мощность: 2 Вт (RMS)
Диапазон частот: 200 - 20000 Гц
Импеданс: 4 Ом
Класс защиты: IP 20, SELV
монтажная глубина: 32 мм
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https://shop220.ru/2chh660075a4065-nakladka-abb-levit-dlya-gromkogovoritelya-krasnyy.htm

