
Plexo 66 моноблок
выключатели и розетки

Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 
и заглушками. Зажимы с нержавеющими винтами
Серый RAL 7016/TO 29

Розетки 16 A - 250 В~
Для вилок 10/16 A

Серый Розетки с крышками и защитными шторками

6 0 904 66 2 K + З

С крышкой IP 66 

1 0 904 65 2 K + З 
Оснащены системой “lock 66”, 
что позволяет сохранять IP 66 
при вставленной вилке

90466-54174o.eps

90465-54175o.eps

Розетки 20 A - 400 В~
С защитными шторками

Серый

5 0 904 56  3 K + З

 5 0 904 57 3 К + Н + З

90456-54177o.eps

90457-54179o.eps

90460/62-54172o.eps

90464-54173o.eps

90460/62-54172o.eps

Упак. Кат. №. Выключатели и переключатели - 250 В~
Поставляются без ламп Кат. №. 0 899 01/02/07

Серый  Переключатели 10 A

6 0 904 60  Однополюсный переключатель 
на два направления с подсветкой

2 0 904 64  Двухполюсный переключатель  
на два направления с подсветкой

Кнопочный выключатель 6 A

 6 0 904 62 С подсветкой

Серия электроустановочных изделий Plexo 66 
гарантирует надежность и высокую степень защиты, 
даже при вставленной вилке

Plexo IP 66

Проводник подключен, степень защиты IP 66 
гарантирована

Простой монтаж

Стальные крепежные винты 
поставляются в комплекте

ИСПЫТАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

0 904 60

0 904 66

0 904 62

0 904 65 с вилкой 2К+З

https://shop220.ru/90464-pereklyuchatel-dvuhpolyusnyy-s-podsvetkoy-ip66-legrand-plexo-bez-lampy.htm

