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Testboy TV 430N
Индикация визуальная, 6 светодиодов
Диапазон напряжения  70 – 600 В переменного тока
Диапазон частот  50 /60 Гц
Длина испытательного провода  50 см
Категория перенапряжения CAT III 600 В
Корпус  пластик ABS
Габаритные размеры  110 × 70 × 30 мм
Вес 220 г (включая элементы питания)
Электропитание  2 × элемента питания 1,5 В, тип AA
Комплект поставки  батарея, руководство по эксплуатации,  

чехол для прибора

Бесконтактный тестер вращающегося поля и вращения TV 411 показывает последовательность фаз и направление 
вращающегося поля внешнего проводника и особенно подходит для задач сервисного обслуживания оборудования 
с двигателем и многофазных сетей. Бесконтактное измерение с помощью выделенных цветом изолированных 
клемм ускоряет сервисное обслуживание и сводит к минимуму опасность прикосновения к электрически активному 
проводнику. Кроме того, встроенный тестер вращения определяет путем бесконтактного измерения переменного 
магнитного поля направление вращения вала двигателя.

Отличительные особенности прибора
| бесконтактное измерение последовательности фаз и направления вращающегося поля
| встроенный тестер вращения
| быстро считываемая светодиодная индикация

Бесконтактный тестер вращающегося поля и вращения

https://shop220.ru/

