
Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

Светильники. Светодиодные прожекторы

NFL-M1
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• Эффективность до 130 лм/Вт

• Радиатор из экструзионного алюминия
с увеличенной площадью рассеивания тепла

• Рассеиватель специальной формы из свето-
стабилизированного поликарбоната увели-
чивает яркость

• Окрашенный корпус из оцинкованной стали
обеспечивает повышенную устойчивость
к коррозии

• Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности IK08)

• Надежный драйвер с высоким КПД и cos φ>0,9

• Широкий диапазон входного напряжения 176–264В
и рабочих температур от -40 до +40 °С

• Гарантия 5 лет

Код продукта Мощность, Вт Напряжение, В Цветовая тем-
пература, К

Световой по-
ток, лм

Коэф. мощн., 
cos φ

Размер 
l х h х b, мм Штрихкод

NFL-M1-125-5K-IP65-LED 125 176–264 5000 16250 >0,9 467 х 268 х 58 4680043  14062  6

NFL-M1-200-5K-IP65-LED 200 176–264 5000 24380 >0,9 467 х 353 х 58 4680043  14063  3

NFL-M1-250-5K-IP65-LED 250 176–264 5000 32500 >0,9 467 х 438 х 58 4680043  14064  0
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гарантия

60
месяцев
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50000
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Профессиональные прожекторы серии NFL-M1 создают качественное освещение 
и сохраняют свои характеристики на протяжении длительного срока службы, потребляя 
при этом минимальное количество электроэнергии. 
Прожекторы NFL-M1 отличаются повышенной мощностью и высокой эффективностью, 
что делает их отличным решением для освещения фасадов зданий, больших открытых 
пространств, складских помещений и промышленных объектов. 
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https://shop220.ru/

