
Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

NLL-P-G9-NF

• Отсутствие пульсаций светового потока

• Высокая эффективность до 85 лм/Вт

• Конструкция лампы из керамики и поликарбоната
обеспечивает эффективный теплоотвод

Светодиодные энергосберегающие лам-
пы Navigator NLL-P-G9-NF предназначены 
для общего и декоративного освеще-
ния. Колба ламп, выполненная в форме 
капсулы, полностью имитирует класси-
ческую галогенную лампу и идеально 
подходит к любому светильнику, в кото-
ром используются данные типы ламп.

Лампы. Светодиодные лампы

Код продукта Мощность, 
Вт

Напряже-
ние, В

Тип  
цоколя

Цветовая тем-
пература, К

Световой 
поток, лм

Угол рассеи-
вания, град.

Размер 
d х h, мм

Кол-во штук  
в коробке Штрихкод

NLL-P-G9-3-230-3K-NF 3 220–240 G9 3000 250 360 16х48 1/100/1000 4660134 80248 0

NLL-P-G9-3-230-4K-NF 3 220–240 G9 4000 280 360 16х48 1/100/1000 4660134 80249 7

NLL-P-G9-3-230-6.5K-NF 3 220–240 G9 6500 300 360 16х48 1/100/1000 4660134 80250 3

NLL-P-G9-5-230-3K-NF 5 220–240 G9 3000 400 360 16х48 1/100/1000 4660134 80251 0

NLL-P-G9-5-230-4K-NF 5 220–240 G9 4000 420 360 16х48 1/100/1000 4660134 80252 7

NLL-P-G9-5-230-6.5K-NF 5 220–240 G9 6500 440 360 16х48 1/100/1000 4660134 80253 4

NLL-P-G9-6-230-3K-NF 6 220–240 G9 3000 480 360 17х51 1/100/500 4660134 80254 1

NLL-P-G9-6-230-4K-NF 6 220–240 G9 4000 500 360 17х51 1/100/500 4660134 80255 8

NLL-P-G9-6-230-6.5K-NF 6 220–240 G9 6500 520 360 17х51 1/100/500 4660134 80256 5
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https://shop220.ru/80251-lampa-navigator-80-251-nll-p-g9-5-230-3k-nf-bez-pulsatsiy.htm

