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Наименование Диаметр обвязываемого жгута, мм Артикул

Лента SWB-06 EKF PROxima 4-50 plc-swb-06

Лента SWB-08 EKF PROxima 6-60 plc-swb-08

Лента SWB-10 EKF PROxima 7,5-60 plc-swb-10

Лента SWB-12 EKF PROxima 9-65 plc-swb-12

Лента SWB-15 EKF PROxima 12-75 plc-swb-15

Лента SWB-19 EKF PROxima 15-100 plc-swb-19

Лента SWB-24 EKF PROxima 20-130 plc-swb-24

Наименование
Размеры, мм

D d W

Лента SWB-06 6 4 6

Лента SWB-08 8 6 10

Лента SWB-10 10 7,5 11,4

Лента SWB-12 12 9 15

Лента SWB-15 15 12 16

Лента SWB-19 19 15 20

Лента SWB-24 24 21 22

Лента спиральная монтажная серии SWB EKF PROxima 

Лента спиральная монтажная SWB EKF PROxima (spiral wrapping 
band) применяется для объединения кабелей в трассы, вязки в жгу-
ты и разводки проводов, защиты кабелей от трения и механических 
повреждений. Лента производится из полиэтилена высокого давления 
с добавлением компонентов, препятствующих горению. Поставляется 
рулонами по 10 м.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

Спираль позволяет быстро и надежно объединить проводку внутри кабельных каналов, 
металлических лотков и распределительных шкафов.

Удобства 
создания жгутов 
из проводников 
для упорядочивания 
и создания 
эстетического вида 
в сборках и шкафах

Материал: 
полиэтилен 
высокого давления 
с добавлением 
компонентов, 
препятствующих 
распространению 
горения

АССОРТИМЕНТ

Габаритные и установочные размеры

Параметры Значения

Материал корпуса Полипропилен, не распространяющий горение

Модификация SWB-06 – SWB-24

Диапазон рабочих температур, °С От -25 до +85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента спиральная монтажная серии SWB EKF PROxima

Лента спиральная монтажная SWB EKF PROxima (spiral wrapping 

ПРИМЕНЕНИЕ

16 Элементы комплектации шкафов

https://shop220.ru/plc-swb-10-lenta-spiralnaya-montazhnaya-swb-10-d10mm-d75mm-10m-ekf-proxima.htm

