
Ecofit Ledtubes T8
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных
ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые
люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое
качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для
общего освещения с небольшими начальными затратами.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Номинальный срок службы (ном.) 15000 h

Технический тип 16-36W

Технические характеристики освещения

Код цвета 865 [ Цветовая температура 6500К]

Угол пучка света (ном.) 240 °

Светоотдача (ном.) 1600 lm

Обозначение цвета Cool Daylight

Коррелированная цветовая температура (ном.) 6500 K

Эффективность освещения (номинальная) (ном.) 100,00 lm/W

Постоянство цвета <6

Коэффициент цветопередачи (ном.) 80

Стабильность светового потока лампы в конце

номинального срока службы (ном.)

70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота 50–60 Hz

Power (Rated) (Nom) 16 W

Ток лампы (ном.) 120 mA

Время включения (ном.) 0,5 s

Время прогрева до 60 % света (ном.) 0.5 s

Коэффициент мощности (ном.) 0.5

Напряжение (ном.) 220-240 V

Температура

Температура окружающей среды (макс.) 45 °C

Температура окружающей среды (мин.) -20 °C

Температура хранения (макс.) 65 °C

Температура хранения (мин.) -40 °C

Температура корпуса максимальная (ном.) 55 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Механические компоненты и корпус

Длина продукта 1200 mm

Форма колбы Трубка, с одним цоколем

Соответствие требованиям и область применения

Энергосберегающий продукт Yes

Данные для изменения

LightingLighting

https://shop220.ru/929001276137-lampa-svetodiodnaya-philips-ecofit-ledtube-16w-865-t8-1600lm-rca-i-1200mm-230v-odnostoronnee-podklyuch.htm


Знаки утверждения RoHS compliance CE marking KEMA

Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 16 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871951425788700

Название продукта для заказа Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

I RCA

EAN/UPC — продукт 8719514257887

Код заказа 929001276137

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор— упаковок на внешний короб 20

Материал (SAP) 929001276137

Net Weight (Piece) 0,215 kg

Чертеж размеров

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA

Product D1 D2 A1 A2 A3

Ecofit LEDtube 1200mm 16W

865 T8 I RCA

25,7 mm 28 mm 1198 mm 1205 mm 1212 mm

Фотометрические данные
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LEDtube Ecofit 16W G13 840 24D ND

2017-02-20

 1 x TLED 16W 6500K 240D 9290012761

1 x 1600 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.27
Service downward 0.73

CIE flux code 36 64 85 73 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting
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2 Данные для изменения



Срок службы
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