
6-444

16

26

46

36

4
5
r

0
.3

1

3
4
.5

r
0
.5

65.5r0.37

H

размеры 44.5r0.31

�
0

1�

36

54

72

0
-0.43

0
-0.62

0
-1.20

0
-1.20

0 -1
.2

0

Ǉункция выключателя-разǭединителя

/+C 60�47-3

ǃисунок 1. ƶабаритные и присоединительные 

�. ƲаǐаритнǪе и ǞриǠоединителǫнǪе размерǪ

�. ǀовмеǠтимǪе ǠтандартǪ

�. ǀовмеǠтимая Ǡертификация

 C+

�. 5Ǡновная функция

�. ƾараметрǪ и ǤарактериǠтики 

Номинальный ток (/K): 20, 32, 40, 63, �0, 100 и 125 A

Количество полюсов: 16, 26, 36, 46 

Номинальное напряжение по изоляции (Ui): 500 В

Номинальное рабочее напряжение (UK): 230 В перем 

тока (16), 400 В перем. тока (26, 36, 46)

 Выдерживаемое номинальное импульсное  

напряжение (UiSV): 6 кВ

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 

(/I]): 12 /K, период включения 1 I 

Номинальная стойкость при включении на короткое 

замыкание (/IS): 20/K, период включения 0,1 I 

Номинальная включаюǬая и отключаюǬая 

способность: 3/K, 1,05 UK, C5S# 0,65 

ǃабочая производительность: механический срок 

службы ȍ 10 000 циклов, электрический срок службы 

ȍ 3000 циклов. 

Степень загрязнения: //;

Категория применения: AC-22A, AC-21B 

Категория установки: // и ///

ǆстановка: монтаж на стальную рейку TH35-7,5, уклон 

монтажной поверхности относительно вертикальной 

плоскости должен быть  " 5q

Проводные соединения: винтовые зажимы, момент 

затяжки 3,5 Нxм (�0Ȍ125 Ƴ), момент затяжки 2,0 Нxм 

(20Ȍ63 Ƴ)
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�. ǀǐорка и уǠтановка изделия

Возможна сборка с использованием автоматических выключателей серии NXB-63, NXB-40, схема сборки приведена ниже.
 ǃисунок 2

Снять левую крышку

автоматического

выключателя

После сборки AX-X1 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH 35Ȍ7.5.

�. ǀовмеǠтимǪе ǠтандартǪ

�. ǀовмеǠтимая Ǡертификация

 C+

�. 5Ǡновная функция

ǁбеспечивать на большом расстоянии индикацию 

сигнала о состоянии

автоматического выключателя (замкнут�разомкнут)

�. ƾараметрǪ и ǤарактериǠтики
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Номиналǫное раǐоǦее 

наǞряǕение �Ʊ�

НоминалǫнǪǘ

раǐоǦиǘ ток �'�

Характеристики действия: На рисунке 1показана схема 

соединений вспомогательных контактов, когда вспомогате-

льный контакт разомкнут, соединяются клеммы 11 и 12;

когда вспомогательный контакт замкнут,соединяются 

клеммы 11 и 14.

Механическая износостойкость ≥ 10 000 цикɥоɜ
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'>�>�   Вспомогательный контакт

https://shop220.ru/814991-vspomogatelnyy-kontakt-ax-x1-dlya-nxb-63-chint.htm
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7. Информация для заказа

АртикулНаименование

Вспом. контакт AX-X1 для NXB-63 �14��1

Номиналǫное раǐоǦее

наǞряǕение �Ʊ�
НоминалǫнǪǘ рабочий
ток (А)

 ǃисунок 1

1. ƽǠновная функция

�. ƾараметрǪ и ǤарактериǠтики

Номинальное напряжение по изоляции(Ui): 500 В

Номинальный рабочий ток при различных значениях номин-

ального рабочего напряжения: см. таблицу 1 Категория при-

менения: AC-12, DC-12 Характеристики действия. В пределах

70% ~ 110% номинального напряжения цепи управления 

расцепитель должен работать надежно, размыкая автомат-

ический выключатель. На рисунке 1 показана схема соеди-

нений расцепителя. Когда расцепитель разомкнут, должен 

загореться внешний индикатор безопасности клеммы С2;

когда расцепитель замкнут, должны быть соединены клеммы 

C2 и 14,также должен загореться внешний индикатор пред-

упреждения; когда расцепитель замкнут и подсоединена вн-

ешняя кнопка, расцепитель должен сработать и вызвать 

срабатывание и размыкание автоматического выключателя. 

При этом на индикаторе расцепителя должна отображаться

метка срабатывания.

Механическая износостойкость ≥ 4000 циклов.

Независимый расцепитель SHT-X1 для NXB-63

НезавиǠимǪǘ расцепитель 

SHT-X1 для NXB-63
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 ǅаблица 1

9.:�>�   Независимый расцепитель


