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Источник питания

3-фазный 380 В(±15%)

50/60 В Гц (± 2%)

QF

Работа

Останов

Реле неисправности выходное

Пользовательское выходное реле

Релейный выход байпаса

K3

K2

K1

U
V

W

W
1

V
1

U
1

CT

CT

CT

RUN

STOP

T
S

R

NJR2-D

KM1

X1

X2

X3

COM

Аварийный останов

Питание 24 В 24V

A1

AO

GND

RS485 порт связи

KM1

mA
Аналоговый выход

0 - 20 мА

M

A

B

Байпасный контактор

6. Принципиальная схема подключения

Клемма

Клемма 

Описание

K3K2K1
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NJR2-55D~75D

NJR2-200D~315D

7. Габаритные и установочные размеры, мм
NJR2-7.5D~45D

NJR2-90D~185D

NJR2-7.5D

NJR2-11D

NJR2-15D

NJR2-18.5D

NJR2-22D

NJR2-30D

NJR2-37D
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36
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22

30

37
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NJR2-55D

NJR2-75D

103

140
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NJR2-90D

NJR2-110D

NJR2-132D

NJR2-160D

NJR2-185D
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NJR2-200D

NJR2-220D

NJR2-250D

NJR2-280D

NJR2-315D
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514
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Мощность
двигателя
кВт

Вес, кгМодель Ном. ток
А

Мощность
двигателя
кВт

Вес, кгМодель Ном. ток
А

Мощность
двигателя
кВт

Вес, кгМодель Ном. ток
А

Мощность
двигателя
кВт

Вес, кгМодель Ном. ток
А

A, B

GND

AO

A1

24V

COM

X3

X1, X2

STOP

RUN

K3

K2

K1

Общая точка для клеммы AO.

Источник питания +24 В, максимальный допустимый ток  100 мА (общая точка  СОМ). 

Общая точка для 24 В.

Аварийный останов (Необходимо подключение с клеммой СОМ).

Реверсивные входы.

Останов/сборс (необходимо подключиться с клеммам COM). 

Выходной ток 0-20 мА .

реверсивная клемма.

Порт связи RS485 (При необходимости этой функции, свяжитесь с компанией) 

Пуск (Необходимо подключение с клеммой СОМ).

Аварийный релейный выход NO, мощность контакта АС 230 В 5А.

Релейный выход NO, мощность контакта АС 230 В 5А.

Релейный выход NO для контроля контактора байпаса, мощность контакта АС 230 В 5А.  

NJR2 NJR2 P-695P-694 Устройство плавного пуска Устройство плавного пуска



Источник питания

3-фазный 380 В(±15%)

50/60 В Гц (± 2%)
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