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Подключение блока питания к сети производить: 
- фазный проводник сети - к контактному зажиму L блока питания; 
- нейтральный проводник сети - к контактному зажиму N блока 

питания. 
5.5 Для визуального контроля работоспособности блок питания имеет 

световые индикаторы (светодиоды): 

2зо в- - светодиод зелёного цвета - индикация 

DA-

250 мА max DA+ 
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Рисунок 2 

подключения к сети 230 В-; 
- светодиод красного цвета - индикация 

ошибки при неправильном подключении. 

6 Обслуживание 
6.1 Блок питания не требует обслуживания 

в процессе эксплуатации, кроме чистки корпуса 
от загрязнений. Чистку корпуса от пыли производить 
мягкой щёткой или кистью. 

7 Утилизация 
7.1 Блок питания утилизируется в соответствии 

с правилами утилизации бытовой электронной 
техники. 

В Условия транспортирования и хранения 
8. 1 Транспортирование блока питания производится при температуре 

от минус 45 до плюс 50 °С любым видом крытого транспорта, обеспечива
ющим предохранение упакованных изделий от повреждений. 

8.2 Хранение блока питания осуществляется в упаковке изготовителя 
в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающей среды от минус 45 до плюс 50 °С. Верхнее значение относи
тельной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С. 
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