
GAL00..09

Назначение и область применения 

 

Технические характеристики 

Правила и условия безопасной эксплуатации 

Правила и условия монтажа 

Заглушка предназначена для закрытия не использованных мест в рамках GAL00..02, GAL00..03, GAL00..04, GAL00..05 
серии ArtGallery 

Параметры Значение

Референс GAL00..09

Цвет (точка в референсе)
01-Белый, 03-Алюминий, 05-Шампань, 06-Мокко, 07-Грифель, 09-Сталь, 10-Карбон

11-Аквамарин, 12-Песочный, 13-Лотос, 14-Базальт

Степень защиты от пыли и влаги IР20

Климатическое исполнение УХЛ4

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещаются монтаж и эксплуатация 
заглушки при обнаружении трещин или сколов.

- Вставить заглушку до защёлкивания в неиспользованных местах многопостовых рамок после монтажа
электроустановочных изделий.

Заглушка 
серии 

ArtGallery

Габаритные размеры 

0Условия хранения заглушки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 С и относительной 
влажности до 60%.
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.
Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.
Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации 
 

https://shop220.ru/gal000309-zaglushka-artgallery-bez-supporta-dlya-mnogopostovih-ramok-alyuminiy-systeme-electric.htm


Гарантийные обязательства 

Свидетельство о приёмке 

Гарантийный срок эксплуатации заглушки – 5 лет со дня розничной продажи. 

Срок службы заглушки – 10 лет со дня розничной продажи

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям и признано годным для эксплуатации. 
Месяц и год изготовления указаны на упаковке.
Штамп технического контроля изготовителя _______________________
Дата продажи ___________________
Штамп магазина _________________


