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Преимущества
Ребра жесткости обеспечивают 
защиту от деформации.
Магнитное основание облегчает 
монтаж металлических конструк-
ций.

Ручки для удобства использова-
ния (уровни длиной 60, 80 и 100 
см).

 • Три «глазка», расположенные под углами: 0º, 90º, 45º.
 • Автоматическая калибровка горизонтали уров ня на заводе.

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ «АЛМАЗ» 
(ВАТЕРПАСЫ)

Назначение
 • Для построения плоскостей под углами 0º, 45º, 90º к горизонтали

и проверки угла наклона различных поверхностей.

Применение
 • В быту: для установки мебели, декоративных элементов и т. д.
 • В промышленности: для установки и монтажа конструкций,

прокладки кабеленесущих систем, сварки металлических кон-
струкций и т. д.

 • В строительстве: для укладывания элементов конструкций, раз-
метки и т. д.

Материалы
 • Корпус – алюминиевый профиль.
 • «Глазки», заглушки – ПВХ.
 • Основание – магнитный материал.

Ассортимент

Отказное письмо

Изображение Наименование Артикул Магнитное 
основание

Наличие 
ручек

Количество 
«глазков»

Уровень (ватерпас) 40 см, 3 глазка, алюминиевый, 
с магнитом, усиленный, серия "Алмаз" TDM SQ1022-0101

да

нет

3
Уровень (ватерпас) 60 см, 3 глазка, алюминиевый, 
усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM SQ1022-0102

даУровень (ватерпас) 80 см, 3 глазка, алюминиевый, 
усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM SQ1022-0103

Уровень (ватерпас) 100 см, 3 глазка, алюминиевый, 
усиленный, с магнитом, серия "Алмаз" TDM SQ1022-0104

https://shop220.ru/sq1022-0101-uroven-vaterpas-40-sm-3-glazka-alyuminievyy-s-magnitom-usilennyy-seriya-almaz-tdm.htm

