
12-0180

Паяльник «Мини» 
REXANT
Керамический нагревательный элемент
Тип питания: питание через USB
Напряжение питания: 5 В
Мощность: 8 Вт 
Рабочая температура жала: 380–400 ℃
В упаковке: 1 шт.

12-0181

Паяльник «Мини» 
REXANT
Керамический нагревательный 
элемент
Тип питания: питание 3 АА
Напряжение питания: 4,5 В
Мощность: 8 Вт
В упаковке: 1 шт.

12-0185

Паяльник газовый 
портативный REXANT
Температура пламени: 400 ℃ 
Рабочая температура жала: 400 ℃ 
Заправляемая емкость: 15 мл 
Материал корпуса: металл + ABS пластик 
Габаритная длина: 150 мм
В упаковке: 1 шт. 

12-0184

Паяльник со штекером 
прикуривателя 
автомобиля REXANT
Керамический нагревательный элемент 
Рукоятка из термостойкого пластика 
Питание от автомобильного 
прикуривателя 
Напряжение питания: 12 В
Мощность: 40 Вт
Рабочая температура жала: 420–450 ℃
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт. 

12-0121-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 25 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0122-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 30 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0123-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 40 Вт 
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0124-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 60 Вт
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0126-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 100 Вт 
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

12-0125-4

Паяльник 
«Долговечное жало» 
PROconnect
Напряжение питания: 220–230 В 50/60 Гц
Мощность: 80 Вт 
Длина провода: 1,35 м
В упаковке: 1 шт.

TOOLS

https://shop220.ru/12-0184-payalnik-12v-40vt-so-shtekerom-prikurivatelya-avtomobilya.htm

