
Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN576897
Механизм релейного выключателя 1000VA

Основные характеристики
Торговая марка Schneider Electric
Серия Merten
Наименование продукта Merten inserts
Тип продукта или компонента Вставка с реле
Комплектация изделия Вставка

Дополнительные характеристики
Тип привода Радио и кнопка

Датчик движения
Монтаж электропроводки Скрытый
Режим фиксации Винтами и лапками
[Ue] номинальное рабочее
напряжение

230 В

Частота сети 50/60 Гц
Макс. коммутируемый ток 4,3 А
Коммутационная способность, Вт 0…1000
Тип нагрузки Индуктивн.

Резистивные
Емкостной

Материал Металл
Пластик

Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS
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https://shop220.ru/mtn576897-datchik-dvizheniya-releynyy-vyklyuchatel-do-1000vt-merten-mehanizm.htm


Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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